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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej projektowanego osiedla wielorodzinnego ,,Mieszkanie
Plus” w rejonie ul. Gérniczego Dorobku/Gospodarczej w Katowicach.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek ztozony w naszej Spétce w dniu 18.10.2017r. w sprawie
wydania warunkoéw technicznych podtgczenia do sieci wod-kan proj. osiedla wielorodzinnego
,Mieszkanie Plus” w rejonie ul. Gérniczego Dorobku/Gospodarczej w Katowicach informujemy,
co nastepuje:

Doprowadzenie wody

« doprowadzenie wody do proj. osiedla nalezy przewidzie¢ z wodociggu GPW S.A. @ 1400 mm
w ul. Gospodarczej poprzez wykorzystanie zaprojektowanego przez KW S.A. odcinka
wodociggu @ 315 PE (jak zaznaczono na zatgczniku mapowym),

« od w/w wodociggu @ 315 PE nalezy zaprojektowaé wodocigg o $rednicy dostosowanej
do zapotrzebowania na wode na cele bytowo — gospodarcze dla projektowanego w tym
etapie osiedla jak rowniez dla przysztosciowej zabudowy mogacej powsta¢ w przedmiotowym
rejonie, ale nie mniej niz @ 225 PE,

» od tak zaprojektowanego wodociggu nalezy przewidzieé¢ niezalezne przylgcza wodociggowe
do kazdego z budynkéw o $rednicy dostosowanej do wielkosci zapotrzebowania na wode,

« do budowy sieci wodociggowej metodg wykopowg nalezy stosowaé rury tréjwarstwowe
PE 100 RC SDR 11 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubosci min. 10 cm
lub rury z zeliwa sferoidalnego,

» do budowy przytagczy wodociggowych w zakresie srednic:

- @40 - @ 63 mm nalezy stosowa¢ rury PE 100 RC lite SDR 11 PN 16 wraz
z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubosci min.10 cm,

— powyzej @ 63 mm nalezy stosowaé rury tréjwarstwowe PE 100 RC SDR 11 PN 16 wraz
z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubosci min. 10cm lub rury z Zzeliwa sferoidalnego,

« w przypadku zastosowania metody bezwykopowej do uktadania sieci wodociggowej, takiej
jak przewiert sterowany, nalezy stosowac rury trojwarstwowe PE 100 RC SDR 11 PN 16,

» rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075,

o W przypadku, gdy budynek bedzie usytuowany w odlegtosci wigkszej niz 15 m od linii
rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy (zgodnie z PN-B 10720) nalezy zabudowaé studnie
wodomierzows,

« wodomierz gtéwny na cele bytowo-gospodarcze zapewniajg Katowickie Wodociagi S.A.,

o do pomiaru ilosci zuzytej wody na cele bytowo-gospodarcze przewidzie¢ wodomierz
o wspodtczynniku R = 160; Srednice wodomierza dobra¢é w oparciu o wytyczne
zamieszczone na stronie internetowej naszej Spotki w zaktadce Poradnik Klienta,

« nalezy zabudowa¢ zasuwy klinowe, owalne, kothierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego
z ogumowanym zamknieciem i uszczelnieniem typu ,0-ring”,

« zasuwe odcinajgcg wraz z obudowa nalezy zabudowacé tak, by odlegtosé od korica trzpienia
zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16 cm,
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ksztattki do zgrzewania doczotowego muszg by¢ wykonane jako lane (wiryskowe);
nie dopuszcza sie ksztattek segmentowych,

nalezy stosowac¢ ksztattki PE 100 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki
0 grubosci min.20 cm,

wcinke do sieci wodociggowej, na podstawie zaopiniowanego pozytywnie PB, wykona
Oddziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej Katowickich Wodociggdéw S.A., ul. Milowicka 9a,
przed i za wodomierzem do $rednicy @ 50 nalezy zabudowaé zawory kulowe, a powyzej
@ 50 zasuwy klinowe,

przejScie wodociggu przez $ciane budynku (studni wodomierzowej) przewidzie¢ poprzez
zastosowanie systemowego przejscia szczelnego lub przepustu ochronno uszczelniajgcego
posiadajgcego Aprobate Techniczna,

warunkiem dostawy wody jest zabudowa wodomierza zgodnie z PN-B-10720 i PN-ISO 4064-
2 + Ad1,

pomieszczenie (studnia wodomierzowa), w ktérym usytuowany zostanie wodomierz winno
posiadaé czynne odwodnienie zabezpieczajagce je przed =zalaniem; dbanie o stan
pomieszczenia (studni wodomierzowej), w ktérym znajduje sie wodomierz nalezy
do wiasciciela obiektu,

Inwestor winien na wewnetrznej instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzes$nia 2003r.,
zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku,
gdy gtéwna sie¢ wodociggowa lub przylgcze wykonane jest z rur z tworzyw sztucznych,
zgodnie z PN-92/E-05009/54,

Zlecenie na nadzér techniczny nalezy ziozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w Dziale Inspektoréw Nadzoru Katowickich Wodociggow S.A. powoltujgc sie na L.dz.
niniejszego pisma.

Zapewniamy dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze z wodociagu @ 1400 mm
po wykonaniu przez naszg Spétke studni zakupowej i odcinka sieci @ 315 PE oraz po odbiorze
koncowym sieci wodociggowej zaprojektowanej dla osiedla i przekazaniu jej do eksploatacii
Katowickim Wodociggom S.A.

Odprowadzenie sciekéw bytowych

odprowadzenie Sciekéw bytowych z proj. osiedla mozna przewiedzie¢ do projektowanej
przez KIWK Sp. z 0.0. kanalizacji sanitarnej & 400 mm poprzez zaprojektowanie odcinka
sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej, ogéinodostepnej,

od tak zaprojektowanej kanalizacji nalezy przewidzieé indywidualne przykanaliki do kazdego
z budynkoéw,

minimalna $rednica projektowanego ciagu gtéwnego winna byé dostosowana do ilosci
odprowadzanych $ciekéw, lecz nie mniejsza niz @ 315 mm dla projektowanej i ewentualnej
przyszitej zabudowy,

minimalna Srednica projektowanego przykanalika winna by¢ dostosowana do iloSci
odprowadzanych sciekdw, lecz nie mniejsza niz @ 200 mm dla budynkéw wielorodzinnych
i innych obiektéw budowlanych,

kanalizacje projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych litych SN 8 dostosowanych do pracy
na terenach objetych szkodami gérniczymi do IV kategorii wtgcznie, utozonych na podsypce
i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

stosowa¢ studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych, zgodnych z norma
PN-EN 1917:2004; dla kanatéw o $rednicy @ 200 mm — @ 400 mm przewidzie¢ zabudowe
studzienki o $rednicy @ 1200 mm; studnie powinny by¢ posadowione na ptycie zelbetowe;j
0 20% wiekszej od zewnetrznej $rednicy dennicy monolitycznej studni;

wigczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke rewizyjng; studnie
kanalizacyjne nalezy stosowac rowniez przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju
kanatu,

dopuszcza sie w granicy posesji zabudowe studni o $rednicy @ 425 mm pod warunkiem,
ze przytacze wiaczone jest na studnie @ 1200 mm na ciggu gtdwnym i przykanalik
nie posiada zataman,



przejScie kanatu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomoca systemowego przejscia
szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne potaczenie zabezpieczajgce
przed infiltracjg wdd gruntowych i eksfiltracjg sciekow,

instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krétkotrwale
nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekébw, moze byé wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej
przez zastosowanie przepompowni $ciekdw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej projektowania przepompowni $ciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw lub urzadzenia przeciw-zalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciw-zalewowych w budynkach; zabezpieczenia te Inwestor
zaprojektuje i zabuduje na wiasny koszt,

zlecenie na nadzér techniczny nalezy ztozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektorow Nadzoru Katowickich Wodociggéw S.A. powotujac sie¢ na L.dz. niniejszego
pisma,

po wykonaniu sieci i przytaczy kanalizacyjnych Inwestor we witasnym zakresie zapewni
obstuge geodezyjng w celu doktadnego zinwentaryzowania sieci i przytaczy i naniesienia ich
na Mape Zasadnicza Miasta Katowice,

Odprowadzenie $ciekédw bytowych do projektowanej kanalizacji w ul. Gospodarczej mozliwe
bedzie po wykonaniu przez KIWK Sp. z o.0. kanatu @ 400 mm i wigczeniu go w istniejacy
uktad kanalizacyjny oraz po odbiorze kohcowym sieci kanalizacyjnej zaprojektowane;j
dla osiedla i przekazaniu jej do eksploataciji Katowickim Wodociggom S.A.

Ponadto informujemy:

w przypadku utozenia sieci wod-kan w terenach prywatnych nalezy uzyskaé zgode
na posadowienie tej sieci na tych nieruchomosciach oraz zapewnienie do nich dostepu
poprzez ustanowienie stuzebnosci przesylu, na mocy ktérej przedsiebiorca bedzie mégt
korzystaé z nieruchomosci, na ktérych potozone sg urzadzenia wod-kan w zakresie
niezbednym dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzadzen wod-kan,
a w szczegdblnosci konserwacji, remontéw urzadzen i instalacji wod-kan znajdujacych sie
na tych parcelach wzglednie usuniecia awarii, w kazdym czasie i terminie przez osoby
uprawnione o ile zajdzie taka konieczno$é¢ wraz z uzyskaniem wpisu stuzebnosci przesytu
do ksigg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomosci (w dziale lll);

na przejscie projektowanymi przytagczami wod-kan przez obce tereny nalezy uzyskaé
notarialnie potwierdzong zgode od ich wtascicieli/wspétwtascicieli,

wszystkie prace zwigzane z budows sieci i przytgczy wod-kan wykona Inwestor we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt,

warunkiem rozpoczecia Swiadczenia ustug przez Katowickie Wodociagi S.A. jest podpisanie
umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow;

na etapie projektowania sieci i przytaczy wod-kan oraz obiektéow towarzyszacych nalezy
uwzglednia¢ materiaty i armature posiadajgcg odpowiedni atest konstrukcyjny, a takze PZH;
projekt budowlano-wykonawczy sieci i przytgczy wod-kan nalezy ztozyé do uzgodnienia
w naszej Spoétce w dwbdch egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng PDF,

Katowickie Wodociggi S.A. oferujg opracowanie projektu, o ktérym mowa wyzej,
na warunkach konkurencyjnych i jego przedmiotowe pozytywne zaopiniowanie.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

Sprawe prowadzi Katarzyna Warlinska, tel. 32 78-82-527

Zatgczniki:
1 egz. planu sytuacyjnego

1 egz. mapy do celéw projektowych

Kopie: TWC, TKK, SDS
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Projektant Generalny:

22ARCHITEKCI

03-902 WARSZAWA | ul. JAKUBOWSKA 14
tel/fax. +48 22 870 17 52
BIUROG22ARCHITEKCI.PL | WWW,22ARCHITEKCL.PL

Nazwa inwestyc]:

ZESPOL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
NOWY NIKISZOWIEC

Na dziatkach ew. nr 1181/86, 1194,/86, 1195/86, 1196,/86, 1959,/86, 1961/86,
1963/86, 1965/86, 1974/86, 1975,/86, 1976/86, 1977/86, 1982/86, 1983/86,
1984,/86, 1985/86, 1968,/86,1989,/86, 2005/86, 2007/86, 2162/86,2164,/86

KATOWCE, ul. Gérniczego Dorobku

Inwestor:

MP Inwestycje 4 Sp. z 0.0.
00-406 WARSZAWA, ul. LUDNA 2

Stadlum projektu:

KONCEPCJA WIELOBRANZOWA

Bronza:

ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:

22ARCHITEKCI sp. z 0.0.

03-902 WARSZAWA, ul. JAKUBOWSKA 14
tel. +48 22 870 17 52, fax +48 22 870 17 52

Projektant; Padpls
arch. Aleksander Drzewiecki

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczefi nr MA/009/16

Zespbt projektowy: Padpis
arch. Wojciech Conder

arch. Maciej Kowalczyk

arch. Michal Tatjewski

arch. Weronika Misiak

Sprowdzajqcy: Podpls

arch. Aleksandra Zubelewicz-Lada

Uprawnienia budowiane specjolnosci architektonlcznej
do projektowonla bez ograniczen nr MA/038/14

Tres¢ rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala: Dota: Nr rysunku:
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