Profil numer 0G7

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 12

Sonda Nr: S1

Rejon: ul. Gérniczego Dorobku
Miejscowos¢: Katowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Zesp6t zabudowy wielorodzinnej
Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z 0.0.
Dozér geol.: A.Polonius, B.Kopanski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 287.83 m n.p.m.

Skala 1:75

Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 12

Profil numer 2

Sonda Nr: S2

Rejon: ul. Gérniczego Dorobku
Miejscowos¢: Katowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Zesp6t zabudowy wielorodzinnej
Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z 0.0.
Dozér geol.: A.Polonius, B.Kopanski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 286.65 m n.p.m.

Skala 1:75

Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 0G14

Zat.Nr: 12

Sonda Nr: S3

Rejon: ul. Gérniczego Dorobku
Miejscowos¢: Katowice
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Zesp6t zabudowy wielorodzinnej
Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z 0.0.
Dozér geol.: A.Polonius, B.Kopanski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 289.80 m n.p.m.

Skala1l:75 | Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




