
KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG1

Zał.Nr: 13

Wiertnica: APAFOR 22

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 286.86 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG2

Zał.Nr: 13

Wiertnica: APAFOR 22

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 286.62 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 G
łę

b
o
ko

ś
ć
 p

o
b
r

. 
p
ró

b
y

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Gb

Ps//Pg

Wi-c(I)

Wm-c(Pg+k)

SMm-c

Wp-c(Pp)

STp-c

SMi-c

SMm-c

w

s

w

s

w

s

0.80

1.40

2.30

2.90

3.40

4.00

4.90

5.70

0/0

szg/zg

pzw

tpl

zg

Ia

III

IVa

VIa

V

VIc

VIa

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

K
a

rb
o

n

K
a

rb
o

n

0.30

1.20

1.60

1.90

2.70

3.10

4.50

5.40

6.00

gleba czarna 

piasek średni szary i brązowy  przewarstwiony 
piaskiem gliniastym 

zwietrzelina iłowca (ił) szara 

zwietrzelina mułowca (piasek gliniasty + kamienie) 
 brązowa 

mułowiec brązowo-szary 

zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) brązowa 

piaskowiec brązowy i szary 

iłowiec brązowo-szary 

mułowiec szary 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG3

Zał.Nr: 13

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 285.77 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG4

Zał.Nr: 13

Wiertnica: APAFOR 22

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 285.08 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG5

Zał.Nr: 13

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.24 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG6

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 287.27 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG7

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 287.83 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG8

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.33 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 G
łę

b
o
ko

ś
ć
 p

o
b
r

. 
p
ró

b
y

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Gb

Ps+G

Pg

Wm-c(P+k)

SMi-c

w

nw

w

s

1.00

2.00

5.00

1/0

nw

szg/zg

tpl

pzw

Ia

IIa

IVa

VIa

0.50

1.00

2.5

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

K
a

rb
o

n

K
a

rb
o

n

0.20

0.50

0.70

1.40

3.10

6.00

gleba czarna 

piasek średni jasnobeżowy z domieszką gliny 

piasek średni jasnobeżowy z domieszką gliny 

piasek gliniasty beżowy 

zwietrzelina mułowca (pył + kamienie)  
jasnobrązowa 

iłowiec jasnoszary 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG9

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 290.18 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG10

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG11

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.49 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG12

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 292.29 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Profil
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG13

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 290.06 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG14

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Profil
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG15

Zał.Nr: 13

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 293.13 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG16

Zał.Nr: 13

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 293.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG17

Zał.Nr: 13

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 292.98 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA  OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG18

Zał.Nr: 13

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.91 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer 1

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.45 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer 2

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 286.65 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer 3

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 285.80 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer 4

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 291.36 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer 5

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.90 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer 6

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 290.77 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer A

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.28 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer B

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.94 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer C

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.34 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer D

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 292.38 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer E

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.39 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer F

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 290.98 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer G

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 289.43 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer H

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 287.54 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Profil numer I

Zał.Nr: 13

Wiertnica: H-25SI

Rejon: ul. Górniczego Dorobku

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Zespół zabudowy wielorodzinnej

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 290.70 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


