11.3 Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie — zal. do Program ochrony
Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywq
na lata 2016-2019

Zalacznik nr 3
do uchwaty Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia

Standardy zakladania i piel¢egnacji
Podstawowych rodzajow terenow zieleni
W miescie



11.3 Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie — zal. do Program ochrony
Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywq
na lata 2016-2019

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STANDARDY PRZEPROWADZANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA

PROJEKTY, WYKONANIE | PIELEGNACJE TERNOW ZIELENI MIEJSKIEJ......... 5
1.1. Procedury przetargowe na opracowanie projektow urzadzania terenow zieleni miejskiej.............. 5
1.2. Procedury przetargowe z zakresu wykonawstwa projektow zieleni ..........ccoevccuueerrccisicnnnennnnns 9
1.3. Procedury przetargowe w zakresie pielegnacji zielni urzadzonej ...........coooeeeceuneeicsuenneecnne 10
2. STANDARDY JAKOSCIOWE PRAC WYKONAWCZYCH.......cccereemrreruennn. 1
2.1.  PRZYGOTOWANIE PODEOZA.......ccoceveererererereresnssesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessssssssessssssasesess 12
2.1.1. Przygotowanie podtoza pod nowe nasadzenia w sasiedztwie drzew i krzewow istniejacych......... 12
2.1.2. Przygotowanie podloza pod nasadzenia drzew, krzewow, roslin okrywowych, kwietnikéw, rabat
kwiatowych (bylin, ro$lin cebuloWYCh) 1 PNACZY .....cvvviieiiiiiieiiie et sreeeea 12
2.1.3. Przygotowanie podtoza pod trawniKami ...........cc.eeeeeiieeiiiiiierieiiiiee e e e e eeree e 13
2.1.4. Przygotowanie podtoza w pojemnikach pod nasadzenia roSlinne.............ccceeeeeveeerciereeeenveeeennen. 14
2.2, SADZENIE ROSLIN ....cvovtrveeteresesesessesessssssesssssssesssessesesssssssesesssesssssssssessessssesssasssssseses 14
2.2.1. SAAZENIE AIZEW ...ttt ettt e bttt bt e st e et e et esanee s 14
2.2.2. SAAZENIE KIZEWOW ..ottt ettt et e beeeaee s 15
2.2.3. SAAZENIC ZYWOPIOTOW......eviiieiiiie ettt ettt ettt e ettt e e e e etbe e e etbeeesebeeestbeeeen sestreeesnsreeens 15
2.2.4, Sadzenie kwietnikow i rabat kwiatowych (blin, roslin cebulowych) ..........cccoveviviiiiiniiiiiiine, 15
2.2.5. SAAZENIE PIIACZY....c.vvveeeiiieeeeeiieeeeiieeteeesteeeesteeeeetteeestaeeeseseseeeasssaeeasssseeasssseeeseessseeessseeesnsseeeans 16
2.2.6. Sadzenie roSlin OKITYWOWYCH ......ccoiiiiiiiiiie et e e b e e e ebeeeeerebaee s 16
2.2.7. Zaktadanie traWnIKOW ............ooiiiiiiiii et ettt ettt e 16
3. STANDARDY MATERIALOWE ...t s s s s nnsssss s s e n s nmnnnnas 16
RIS PR D) 27/ D . N 17
3.1.1. ZASADY DOBORU GATUNKOWEGO........coooiiiiiiiiiiiiiiiii e 17
3.1.2. PARAMETRY MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ......cccoeiieiieiiiienieciiie et 19
3.1.3. PROPOZYCIE GATUNKOW .......ooooiiiiiieiiseeeeeeeeeeeeee e 21
3.1.4. PIELEGINACTA ...t ettt e e e ate e et e b e e b et e bt e st e st esabeesateenaeas 23
3.1.5. PRZESADZANIE DRZEW STARSZY CH ..ottt ettt 24
3.2,  KRZEWY...iieiceerceeccnnnesnns S 25
3.2.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ......ccceoviiiieiieiieiieiieeie e 25
3.2.2. PROPOZYCIE GATUNKOW .......ooooiiiiieieeeeeeeeeeeeeee e 25
3.2.3. PIELEGINACTA ...ttt ettt ettt ettt e b e e bt e bt e e st e st esmbeesateenaeas 26
3.3, ZYWOPLOTY uuirincincsnississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss .28
3.3.1. NOMENKLATURA (Siewniak, 2003).........ccovitiriiiiiiiiiiiiiiiiii e 28
3.3.2. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ......cccooiiriieiieiieieeiieeie e 28
3.3.3. PROPOZYCIE GATUNKOW .......ooooiiiiieieeeeeeeeeeeeeee e 28
3.3.4. PIELEGINACTA. ...ttt ettt e e e a e et b e e bt e bt e e st e st e e sabeesnteenaeas 29
34. KWIETNIKII RABATY BYLINOWE........ S 30
3.4.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ......cccecoiiiiieiieiieieeiieeee e 30
3.4.2. PROPOZYCIE GATUNKOW .......ooooiiiiieieeeeeeeeeeeeeee e 30
3.4.3. PIELEGINACTA. ...ttt ettt et e b e e bt e bt e st e st esnbeesateenaeas 31
3.5, PNACZA ....uuovevevenverneenccnnenne S 32
3.5.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ......cccoviiiiieiieiieiieiieeieeee e 32



11.3 Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie — zal. do Program ochrony
Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywq

na lata 2016-2019
3.52.  PROPOZYCIE GATUNKOW ..o et ee e, 32
353, PIELEGNAGCIA ..ottt e et e e e e e e e ee e e ee e eee s eresee e aeeenas 33
3.6. ROSLINY OKRYWOWE........ e eresrares AR AR AR AR R RRR 33
3.6.1.  ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO .......oeoeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 33
3.62.  PROPOZYCIE GATUNKOW ..o oot en e, 33
363, PIELEGNAGCIA ..ottt e et e et e et e e e e e e ee e eee s ereseeeeaeeenas 34
3.7.  TRAWNIKI EKSTENSY WNE......ooiiieeeeereseesssessssssesessssssssssssssssssssssssessassssssssssssssesssssssssssssssssssscs 34
3.7.1.  ZASADY DOBORU MIESZANEK TRAW ..o oeioeeeeee oo, 34
3720 PIELEGNAGCIA ..ottt ettt e et e e e eee e e ee e eee s eeesee e eeeenas 35
3.8.  NASADZENIA ROSLINNE W POJEMNIKACH. .......cosseensesssunsnenssssssesssssssnssssssssssssssssssssssssssssss 36
3.8.1.  ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO .......oveeeeeeeeeeeeeeeeee e, 36
3.82. ZASADY DOBORU POJEMNIKOW.......oomimiioooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 36
3.83. PROPOZYCIE GATUNKOW ..o oo e, 36
384, PIELEGNAGCIA ..ottt e et e et e et e e eee e eeee e eee s eeeeee e aeeenas 38
4. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssesssssssneessssssnnes 38
4.1. PRACE BUDOWLANE NA TERENACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW........... 38
4.2. ZIMOWE UTRZYMANIE DROG....uucueeeeerererineeseseesessssssssssssssssssssssssssssssnssssasaes ...38
4.3.  PROJEKTY DROG I PARKINGOW ....ouuieeeeieieeeeteresssesssssssssssssssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssseseses 39
4.4.  PROJEKTY OSWIETLENIA ...cuoiuieueeeeeeeeereesessessesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsasssssssssses 39
4.5. PIELEGNACJA A OCHRONA PRZYRODY .....covvvereeresrersersessessesessesssessessessessessessessssessssens 39
4.6. WYTYCZNE DO KOMPENSACJII PRZYRODNICZEJ....ucuoerreeeerenereresesssasnes 40
47.  WYTYCZNE DO USUWANIA ZIELENL....cououeueeeeeeeeeneessssessessssssssssssassssssesssssssssssses 40
4.8. UZBROJENIE TERENU I CIAGI KOMUNIKACYJNE A ZIELEN WYSOKA ......ceocevrerrerrennes 40
5 BIBLIOGRAFIA . ......ceoeeieeieeiiesseassnsssnssssnsssnsssnnssnnsssnsssnsssnnssnnsssnsssnnssensssnnses 42
6 5] o T 7 = 1 42



11.3 Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie — zal. do Program ochrony
Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywq
na lata 2016-2019

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze wytyczne sa zalacznikiem do Programu Ochrony Srodowiska dla miasta
Krakowa 1 zostaty sporzadzone w celu usystematyzowania podstawowej wiedzy zawodowe;]
z zakresu projektowania, wykonywania 1 pielggnacji terenéw zieleni miejskiej 1 maja
stanowi¢ jedno z narzedzi umozliwiajacych realizacje sprawnego zarzadzania systemem
zieleni miejskiej Krakowa.

W niniejszym dokumencie zostaly zawarte zalecane wymagania proceduralne
dotyczace przetargdw na projekty, wykonawstwo 1 pielegnacje terenow zieleni miejskiej,
a takze opis podstawowych standardow materialowych 1 standardow prowadzenia prac
wykonawczych 1 pielggnacyjnych. Niemniej jednak niniejsze wytyczne nie zwalniaja
Zamawiajacego z opracowania kryteridw 1 warunkow przetargu indywidualnie dla kazdego
postgpowania.

Wytyczne dotycza ksztaltowania zieleni miejskiej, takiej jak: parki 1 ogrody (w tym
zabytkowe), zielence, zielen przyuliczna 1 osiedlowa (jedynie w zakresie kompetencji urzedu,
np. nasadzen kompensacyjnych za wycinki).

Uwaga: Niniejszy dokument nie zawiera szczegdélowych informacji na temat
ksztattowania zieleni cmentarzy oraz ogrédkéw dzialkowych. Wynika to zodmiennego
sposobu zarzadzania nimi.

Na bazie obecnego dokumentu powinny powsta¢ opracowania, ktoére powinny by¢
uszczegolowiane w miar¢ mozliwosci 1 potrzeb wynikajacych z indywidualnych wymagan
poszczegbdlnych prac projektowych, wykonawczych 1 pielegnacyjnych.

Niniejsze wytyczne nie zastgpuja koniecznosci opracowania szczegdtowych rysunkow
1 opisoOw technicznych wynikajacych z Prawa budowlanego (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623)
wraz z odpowiednimi rozporzadzeniami, a w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2008 Nr 228 poz. 1513),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. 2010 Nr 239 poz. 1597),

a takze Specyfikacji Wykonania 1 Odbioru Robot wymaganych Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego =z pdzniejszymi zmianami

(Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072).

Ponadto niniejsze wytyczne nie zwalniaja zarzadcy ze stosowania przepisow
wynikajacych z obowiazujacych ustaw i rozporzadzen a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie. Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880)
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1237, Dz. U. 2011 Nr 34 poz. 170,
Dz. U. 2011 Nr 224 poz. 1337) wraz z Obwieszczeniami Ministra Srodowiska w sprawie
stawek oplat za usunigcie drzew 1 krzewow oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na dany
rok i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie
stawek optat dla poszczegdlnych rodzajéw 1 gatunkow drzew ( Dz. U. Nr 228 poz. 2306).
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1. STANDARDY PRZEPROWADZANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA
PROJEKTY, WYKONANIE I PIELEGNACJE TERNOW ZIELENI MIEJSKIEJ

1.1. Procedury przetargowe na opracowanie projektow urzadzania terendéw zieleni
miejskiej

Ustawa o zamoéwieniach publicznych przewiduje wiele form wylonienia odpowiedniego
projektanta, niemniej jednak najczgS$ciej stosowana metoda wylonienia zwycigscy po
spelnieniu wymagan formalnych jest cena. W zwiazku z tym konieczne jest okreslenie
progowych wymagan formalnych, ktore zgodne sa z przedmiotem zapytania ofertowego,
w celu wylonienia grupy oferentdéw gwarantujacych wysoka jakos$¢ uslug. Zaleca sig wige
dostosowanie procedur przetargowych w zaleznos$ci od przedmiotu przetargu:

Przedmiot przetargu

Opracowanie projektow rewitalizacji obszarow zabytkowych, modernizacji istniejacych
obiektow architektury krajobrazu, zieleni przyulicznej, osiedlowej, itp. gdzie Zamawiajacy
dysponuje juz pewnym materialem informacyjnym i na tej podstawie moze szczegdlowo
okresli¢ zakres prac projektowych.

Zalecana procedura: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ograniczone
przeprowadzanie przetargdw w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”.

Kryteria dla postgpowan: 100% cena

Proponujemy nastgpujace kryteria formalne (poza wymaganymi na mocy ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych):

- wykazanie si¢ przez projektanta co najmniej 2 ushugami o podobnym charakterze
w okresie ostatnich 3 lat. Za podobne powinny zosta¢ uznane obiekty o zblizonym zakresie
projektow branzowych, powierzchni w ha, etapowaniu (np. koncepcja, projekt budowlany,
projekt wykonawczy, nadzory) oraz wartosci zamowienia,

- posiadanie przez projektanta ubezpieczenia zawodowego dziatalnosci projektowe;j
o warto$ci adekwatnej do konsekwencji finansowych, jakie poniesie Zamawiajacy z powodu
nieprawidlowego 1 nieterminowego wykonania umowy lub naprawienia szkéd powstatych
z naprawienia btedoéw projektowych,

- posiadanie w zespole projektowym co najmniej jednego mgr inz. architekta krajobrazu
(lub osoby, ktéra posiada tytul zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu wyzszych
studidw, obejmujacych wiadomos$ci w réwnowaznym zakresie) z co najmniej 3-letnim
doswiadczeniem w  zakresie projektowania terendw  zieleni, udokumentowanym
odpowiednimi referencjami lub protokotami odbioru dokumentacji projektowej a takze
potwierdzone doswiadczenie w zakresie nadzorow inwestorskich lub autorskich nad realizacja
prac wykonawczych. Wymagane doswiadczenie powinno by¢ adekwatne do zakresu prac
projektowych wymaganego w zamowieniu,

- dla terenéw zieleni zabytkowej objetych ochrona konserwatorska posiadanie w
zespole projektowym osoby, ktora ma odpowiednie kwalifikacje z zakresu projektowania
zieleni zabytkowej tj. ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu
wyzszych studidow, obejmujacych wiadomosci w tym zakresie oraz dodatkowo, ktora posiada
co najmniej 2 letnie doswiadczenie zawodowe,

- dla terenow gdzie wystepuje duzy udzial terenow lesnych, siedlisk naturalnych,
obiektow objetych ochrong ustawowa, np. lasy komunalne, tereny ,,Parkéw Rzecznych”,
posiadanie w zespole specjalisty z zakresu ochrony przyrody lub lesnictwa, w zaleznos$ci od
przedmiotu zamowienia,
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- stosowanie wadium w mozliwe najwyzszej kwocie przewidziane] ustawa, co
wyeliminuje ewentualne uchylanie si¢ od podpisania umowy przez oferentow, ktorzy nie
przygotowali oferty z nalezyta starannoscia, a takze wyeliminuje zmowy cenowe
nieuczciwych oferentow, ktorzy wycofuja si¢ z postgpowania bez ponoszenia konsekwencji
finansowych, zmuszajac Zamawiajacego do podpisania umowy z drozszym oferentem,

- w przypadku zamowien o skomplikowanym charakterze, wymagajacych odpowiednie;j
wiedzy technicznej 1 zapoznania si¢ z terenem, czas na zlozenie oferty od momentu
ogloszenia powinien by¢ nie krotszy niz 14 dni, tak aby mozliwe bylo zadanie zapytan przez
oferentow 1 uzyskanie na nie odpowiedzi w terminie umozliwiajacym prawidlowe
przygotowanie oferty,

- terminy oglaszania przetargbw powinny by¢ dostosowane do sezonowosci prac
wymaganych do wykonania w ramach projektu, tak aby umozliwi¢ wykonawcy rzetelne
wykonanie prac terenowych, np. zdjecia fitosocjologiczne, odkrywki glebowe, badania
geologiczne, mapy, pomiary przepltywow 1 stanu wod, itp.,

- umowy powinny zawiera¢ informacjg¢, jaka kwota bedzie zatrzymywana
z wynagrodzenia projektanta z tytulu kaucji gwarancyjnej nalezytego wykonania robot,
akwota ta powinna by¢ proporcjonalna do zakresu wykonanych prac 1 umozliwiaé
rzeczywiste wyegzekwowanie wymaganej jakosci ustug,

- zakres wymaganych prac projektowych powinien by¢ ujety bardzo szczegdtowo, tak
aby oferent nie miat watpliwosci co do zakresu swoich obowiazkéw w stosunku do
zamawiajacego,

- poza samym formularzem ofertowym powinien by¢ wymagany harmonogram
rzeczowo-finansowy lub kalkulacja prac projektowych sporzadzona przez oferenta na
formularzu przygotowanym przez Zamawiajacego, tak aby mozliwe bylo merytoryczne
poréwnanie ofert oraz ustalenie harmonograméw platnosci czg§ciowych za wykonane prace,

- prace projektowe powinny by¢ podzielone na podstawowe fazy, takie jak:

e dokumentacja przygotowawcza (mapa do celow projektowych, inwentaryzacja
zieleni 1 infrastruktury, uzyskanie ewentualnych wytycznych konserwatorskich,
uzyskanie wypisu 1 wyrysu z planu miejscowego lub zlozenie wniosku
o wydanie warunkéw zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej celu publicznego,
itp.),

e faza koncepcyjna (uzyskanie warunkéw podlaczenia sieci, uzyskanie WZ lub
decyzji lokalizacyjnej, opracowanie koncepcji wstgpnej, Wwariantowej
1 przedstawienie jej do uzgodnien z instytucjami wymaganymi w umowie,
wizualizacje, prezentacje, uzgodnienie budzetu przeznaczonego na realizacj¢
projektu w przysztosci 1 jego ewentualnego etapowania, konsultacje spoteczne,
zatwierdzenie ostatecznej koncepcji wielobranzowej 1 skierowanie jej do
opracowania projektu budowlanego),

e faza budowlana (opracowanie kompletnej dokumentacji budowlane; wraz
z uzgodnieniami gestorow sieci, ZUD, decyzjami konserwatora Zabytkow, itp.
1 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe),

e faza wykonawcza (opracowanie kompletnego projektu wykonawczego wraz
z detalami, opisem technicznym 1 STWiOR, przedmiarem, kosztorysem
inwestorskim),

e nadzor autorski (minimalna ilo$¢ wizyt na budowie powinna by¢ jasno okreslona
W umowie),

e wszystkie fazy projektu powinny mie¢ okreslone ramy czasowe, ktore
uwzgledniaja rdwniez czas na przejscie wewngtrznych procedur urzedowych,
czas potrzebny na uprawomocnienie decyzji lub zawiera¢ klauzule
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o ewentualnych korektach terminu kolejnych faz, jesli zakonczenie danej fazy
nie jest mozliwe z powodow niezaleznych od Projektanta 1 Zamawiajacego, np.
oprotestowanie pozwolenia na budowe, oczekiwanie na interpretacj¢ prawna
przepisOw prawa, itp.,

- Zamawiajacy powinien jak najdokfadniej okresli¢ szacunkowa warto$¢ zamoOwienia
1, okreslajac kwote, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia, podac
stawke VAT, a takze okresli¢ sposdb obliczania ceny w przypadku zmiany stawki w trakcie
realizacji zamowienia i ptatnosci za prace czgsciowe,

- Zamawiajacy w toku postgpowania i1 weryfikacji ofert powinien odrzucaé oferty
zrazaco niska cena, gdyz nie gwarantuje ona jakos$ci ustug wymaganych przez
zamawiajacego. Takie postgpowanie, cho¢ przewidziane w ustawie, jest rzadko stosowane
w obawie przed podwazeniem tej decyzji przez odrzuconego oferenta. Jednakze decyzja
zamawiajacego w tym zakresie nie moze by¢ arbitralna 1 opiera¢ si¢ wylacznie na jego
"przeswiadczeniu" o tym, ze zaoferowana cena jest razaco niska. Pomocne w aspekcie
okreslenia ceny jako razaco niskiej jest orzecznictwo Krajowej Izby Odwotawczej (KIO),
oraz sadow powszechnych. W jednym z wyrokéw KIO stwierdzila, iz cena razaco niska jest
cena nierealistyczna, cena, za ktora nie jest mozliwe wykonanie zamOwienia w nalezyty
sposOb 1 ktora wskazuje na zamiar realizacji zamowienia ponizej kosztow wiasnych
wykonawcy, nie pozwalajaca na wygenerowanie przez niego zysku (wyrok z dnia 3 czerwca
2011 roku, KIO 1039/11, czy wyrok z dnia 13 stycznia 2009 roku, KIO/UZP 1511/08),

- procedura ,,zaprojektuj i zbuduj” powinna by¢ dopuszczona jedynie w sytuacji, kiedy
zamawiajacy poprzedzil tego typu przetarg wykonaniem bardzo szczegdtowej koncepcji
zagospodarowania terenu wraz ze studium wykonalno$ci oraz szczegbtowym
harmonogramem 1 kosztorysem projektowo-wykonawczym, a takze dysponuje osobami
kompetentnymi do kontroli jakos$ci prac projektowych 1 wykonawczych (zespot inspektorow
nadzoru z r6znych branz, odpowiednie oprogramowanie) lub ma mozliwos¢ przeprowadzenia
audytow zewngtrznych. W przypadku braku odpowiednich $rodkéw kontroli istnieje duze
ryzyko niskiej jakosci wykonanych ushug, ktorych efekt bedzie daleki od oczekiwan
Zamawiajacego.

Przedmiot przetargu

Opracowanie projektow koncepcyjnych i budowlano-wykonawczych dla nowo powstajacych
obiektow architektury krajobrazu, zieleni przyulicznej, osiedlowej, itp. gdzie Zamawiajacy
nie dysponuje duza ilo$cia materialdw informacyjnych, nie ma szczegétowo okreslonych
pomystow 1 $cisle okreslonych sposobow przeznaczenia 1 zagospodarowania terenu.

Zalecana procedura: konkursy, zapytanie o cen¢ (dla drobnych prac projektowych-
koncepcyjnych, ponizej progdw wymienionych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych).
Nie zaleca si¢ stosowania procedur ,,zaprojektuj i zbudu;™.
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Kryteria dla postepowania — konkurs

Wymagania ogolne do postepowania w trybie konkursu:

— warunki konkursu powinny by¢ przygotowane przez instytucje zapewniajace wysoka jakos¢
merytoryczng 1 formalna, np. SARP, TUP, itp., przy udziale przedstawicieli zamawiajacego,

— w komisji konkursowej powinien by¢ zapewniony udzial co najmniej jednego
przedstawiciela zamawiajacego z branzy architektury krajobrazu, np. architekta krajobrazu
miasta lub ogrodnika miejskiego lub osoby odpowiedzialnej za zarzadzanie system zieleni
miejskiej,

— w komisji konkursowej powinien by¢ zapewniony udziat co najmniej jednego niezaleznego
od Zamawiajacego przedstawiciela srodowiska zawodowego architektow krajobrazu lub
ksztaltowania terendw zieleni, ktory powszechnie uznawany jest za eksperta i autorytet w tej
dziedzinie,

- w komisji konkursowej powinien by¢ zapewniony udziat co najmniej jednego, niezaleznego
od zamawiajacego eksperta z zakresu ochrony przyrody,

— w komisji konkursowej powinien by¢ zapewniony udzial co najmniej jednej osoby
reprezentujacej Zamawiajacego w zakresie architektury 1 planowania przestrzennego
(architekt miejski, plastyk miejski),

- dla konkurso6w oglaszanych na terenach zieleni zabytkowej w komisji konkursowej winien
si¢ znalez¢ przedstawiciel wlasciwych stuzb konserwatorskich

- w komisji konkursowej powinien by¢ zapewniony udzial co najmniej jednej osoby
reprezentujace] zewngtrzne organizacje spoleczne dzialajace na obszarze objetym
przedmiotem konkursu

- skfad komisji powinien by¢ tak dobrany aby zadna reprezentacja okreslonej grupy
(przedstawiciele Zamawiajacego, niezalezni eksperci, autorytety, organizacje spoleczne) nie
byta bardziej liczna lub miata wigkszy udzial w glosach niz pozostali,

— prace konkursowe powinny by¢ oceniane nie tylko pod wzgledem estetycznym, lecz
powinna by¢ zapewniona odpowiednia waga takich kryteridow, jak: realna mozliwos¢
realizacji projektu, przewidywany czas realizacji projektu 1 ewentualnego wykonania, koszty
realizacji projektu 1 wykonawstwa, a takze koszty pdzniejszego utrzymania obiektu.

Konkursy moga mie¢ charakter ideowy lub realizacyjny.

Konkursy ideowe nalezy stosowac na etapie przygotowania wytycznych do Studium
Uwarunkowan 1 Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, a takze na etapie
przygotowywania wytycznych do planow miejscowych. Takie postgpowanie stuzy zebraniu
jak najwigkszej iloSci pomystow na zagospodarowanie danego obszaru, pozwala na
sprecyzowanie najistotniejszych problemoéw, a takze na przeprowadzenie konsultacji
spotecznych, co umozliwia dostosowanie pdzniejszych projektéw do konkretnych potrzeb
mieszkancéw. Nagroda w konkursie powinna by¢ nagroda pienigzna lub rzeczowa
w wysokosci umozliwiajacej co najmniej pokrycie kosztow wykonania pracy konkursowej
oraz stanowiaca zachetg dla jak najwigkszej liczby uczestnikow.

Kryteria dopuszczenia do udzialu w konkursie ideowym powinny by¢ ograniczone
do absolutnego minimum, aby mozliwe bylo uczestnictwo nie tylko architektow czy
architektow krajobrazu, ale rowniez planistow, artystow, studentow, amatorow, czionkdéw
lokalnych grup spofecznych czy stowarzyszen, a takze uczestnikow zagranicznych.

Konkursy realizacyjne nalezy stosowa¢ w przypadkach, gdzie sa jasno okreslone
potrzeby spoleczne, wytyczne, np. w postaci planu miejscowego lub warunkow zabudowy,
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atakze sa zapewnione $rodki na realizacj¢ projektu oraz realizacj¢ prac wykonawczych.
Autorzy zwycigskiej pracy moga (poza nagroda pienigzna lub rzeczowa) otrzymacé
zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogloszenia lub zaproszenie do negocjacji
w trybie zamowienia z wolnej reki.

Kryteria dopuszczenia do udzialu w konkursie realizacyjnym powinny by¢
przygotowane tak jak dla przedmiotu przetargu omowionego w punkcie 1.1., w celu
uniknigcia probleméw z realizacja projektu w przypadku wygrania konkursu przez mato
doswiadczony zespot projektowy.

Kryteria dla postgpowania — zapytanie o cen¢

Te procedurg nalezy stosowa¢ w przypadku opracowywania projektow koncepcyjnych
(dla wigkszych obszarow) badz budowlano—wykonawczych dla niewielkich obszarow
terenéw zieleni miejskiej, ktoére nie maja duzego znaczenia w ksztattowaniu struktury
1wizerunku miasta. Niemniej jednak powinien by¢ wymagany wysoki poziom ustug,
a oferenci powinni spetnia¢ wigkszo$¢ wymagan jak dla przedmiotu przetargdw omoéwionych
w punkcie 1.1.1.

1.2. Procedury przetargowe z zakresu wykonawstwa projektow zieleni

Procedury zwiazane z wykonaniem projektow terendéw zieleni powinny byc¢ tak
przeprowadzanie, aby zapewni¢ wysoka jako$¢ ustug za adekwatna ceng, gdyz nawet
niewielkie biedy w realizacji projektu kosztuja wielokrotnie wigcej na etapie eksploatacji, niz
przy jego pierwotnym wykonaniu zgodnie ze sztuka budowlana.

Konieczna jest szczegdtowa weryfikacja wykonawcow i bardzo skrupulatny nadzor nad
wykonaniem prac.

Przetargi na wykonanie rob6t powinny by¢ ogltaszane z co najmniej 3-letnia pielegnacja
gwarancyjna, co umozliwi ujawnienie ewentualnych bledow wykonawczych, ktore nie sa
mozliwe do wykrycia tuz po zakonczeniu inwestycji, a dodatkowo umozliwi wykonawcy ich
naprawienie zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.

Zalecana procedura: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

Kryteria dla postgpowan: 100% cena

Proponujemy nastgpujace kryteria formalne (poza wymaganymi na mocy ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych):

- wykazanie si¢ przez wykonawce co najmniej 2 ustugami o podobnym charakterze
w okresie ostatnich 5 lat. Za podobne powinny zosta¢ uznane obiekty o zblizonym zakresie
robot branzowych, powierzchni w ha, stopniu skomplikowania projektu oraz wartosci
zamoOwienia,

- posiadanie przez wykonawcg ubezpieczania zawodowego dziatalnoSci o wartosci
adekwatnej do konsekwencji finansowych jakie poniesie Zamawiajacy z powodu
nieprawidlowego 1 nieterminowego wykonania umowy lub naprawienia szkéd powstatych
z naprawienia btedéw wykonawczych,

- posiadanie w zespole wykonawczym co najmniej jednego mgr inz. architekta
krajobrazu lub ogrodnika lub lesnika (lub osoby, ktora posiada tytul zawodowy magistra
uzyskany po ukonczeniu wyzszych studidw, obejmujacych wiadomosci w réwnowaznym
zakresie) z co najmniej 3 letnim doswiadczeniem w zakresie wykonania terenow zielent,
udokumentowanym  odpowiednimi  referencjami lub  protokotami  odbioru prac
wykonawczych. Wymagane doswiadczenie powinno by¢ adekwatne do zakresu prac
wykonawczych wymaganego w zamowieniu,
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- dla terendw zieleni zabytkowej objetych ochrona konserwatorska posiadanie
w zespole osoby, ktora ma odpowiednie kwalifikacje z zakresu wykonywania prac na
terenach zieleni zabytkowej oraz dodatkowo, ktéora posiada co najmniej 2 letnie
doswiadczenie zawodowe,

- dla terenow gdzie wystepuje duzy udzial terenow lesnych, siedlisk naturalnych,
obiektow objetych ochrong ustawowa, np. lasy komunalne, tereny ,,Parkéw Rzecznych”,
posiadanie w zespole specjalisty z zakresu ochrony przyrody lub lesnictwa, w zaleznosci od
przedmiotu zamowienia,

- stosowanie wadium w mozliwe najwyzszej kwocie przewidzianej ustawa, co
wyeliminuje ewentualne uchylanie si¢ od podpisania umowy przez oferentow, ktdrzy nie
przygotowali oferty z nalezyta starannoscia, a takze wyeliminuje zmowy cenowe
nieuczciwych oferentow, ktorzy wycofuja si¢ z postgpowania bez ponoszenia konsekwencji
finansowych, zmuszajac Zamawiajacego do podpisania umowy z drozszym oferentem,

- w przypadku zamowien o skomplikowanym charakterze, wymagajacych odpowiednie;j
wiedzy technicznej 1 zapoznania si¢ z terenem, czas na zlozenie oferty od momentu
ogloszenia powinien by¢ nie krotszy niz 14 dni, tak aby mozliwe bylo zadanie zapytan przez
oferentow 1 uzyskanie na nie odpowiedzi w terminie umozliwiajacym prawidlowe
przygotowanie oferty,

- terminy oglaszania przetargbw powinny by¢ dostosowane do sezonowosci prac
wymaganych do wykonania, tak aby umozliwi¢ wykonawcy rzetelne i terminowe wykonanie
prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami wynikajacymi z norm a takze
zawartymi w STWiOR oraz BIOZ,

- umowy powinny zawiera¢ informacjg¢, jaka kwota bedzie zatrzymywana
z wynagrodzenia wykonawcy z tytulu kaucji gwarancyjnej nalezytego wykonania robot,
akwota ta powinna by¢ proporcjonalna do zakresu wykonanych prac 1 umozliwiaé
rzeczywiste wyegzekwowanie wymaganej jakosci ustug,

- zakres wymaganych prac wykonawczych powinien by¢ ujety bardzo szczegdtowo, tak
aby oferent nie mial watpliwosci co do zakresu swoich obowiazkéw w stosunku do
zamawiajacego,

- poza samym formularzem ofertowym (np. z podaniem ceny ryczattowej) powinien
by¢ wymagany harmonogram rzeczowo-finansowy lub kosztorys ofertowy, sporzadzony
przez oferenta na formularzu przygotowanym przez Zamawiajacego (np. na tzw. ,Slepym
kosztorysie”), tak aby mozliwe bylo merytoryczne poroOwnanie ofert oraz ustalenie
harmonogramow platnosci czeSciowych za wykonane prace.

1.3. Procedury przetargowe w zakresie pielegnaciji zielni urzadzonej

W przypadku procedur przetargowych na pielggnacje zieleni urzadzonej powinno stosowac
si¢ zalecenia omoéwione w rozdziale 1.2, odpowiednio modyfikujac je w zaleznosci od
przedmiotu zamowienia, ze szczeg6Inym uwzglednieniem ponizszych zasad:

- przetargi na pielegnacje¢ urzadzonej zieleni miejskiej powinny by¢ przeprowadzane
corocznie dla wybranych fragmentéw miasta, ale na co najmniej 3-letni okres. Taki system
zapewni mozliwo$¢ utrzymania si¢ na rynku lokalnych wykonawcéw, co poprawi ich
konkurencyjno$¢ cenowa 1 jakosciowa. Umowa na prace pielggnacyjne musi gwarantowac
zamawiajacemu mozliwo$¢ czestej kontroli wykonawcy (np. w ramach platnosci
miesi¢gcznych za wykonane prace) 1 ewentualnego wypowiedzenia umowy w przypadku
stwierdzenia nienalezytego wykonywania umowy lub nieprawidlowego wykonania prac,
ktore w przysztosci moga doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian i zniszczenia zieleni
miejskiej,

- wykonawcy musza dysponowaé zespolem oraz sprzgtem wymaganym do
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prawidlowego wykonania prac a takze zdolnoscia finansowa, adekwatna do wartosci
zamoOwienia,

-w przypadku wykonywania i nadzorowania prac pielggnacyjnych w drzewostanie,
a wszczegoOlnosci objetym ochrona, powinny by¢ wymagane odpowiednio wysokie
kwalifikacje zawodowe z zakresu arborystyki.

Ponadto przy pracach pielegnacyjnych w drzewostanie zabytkowym wymagane jest
spetnienie ponizszych kwalifikacji:

e Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi polegajacymi na
zabezpieczeniu, uzupetnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parkéw zabytkowych
albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej moze kierowaé osoba,
ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu wyzszych
studidéw, obejmujacych wiadomosci w tym zakresie oraz odbyla po ukonczeniu
tych studiow co najmniej 12-miesigczng praktyke zawodowa przy konserwacji
1 pielegnacji tego rodzaju zabytkow.

e Prace o charakterze technicznym w zakresie, o ktérym mowa powyzej, moze
prowadzi¢ osoba, ktora posiada $wiadectwo ukonczenia szkoly $redniej
zawodowej oraz tytul zawodowy albo wyksztalcenie $rednie 1 dyplom
potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodach zwiazanych z pielegnacja
zieleni, albo odbyla co najmniej 12-miesigczng praktyke zawodowa przy
pielegnacji tego rodzaju zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow.

W ramach przetargdw na pielegnacje wykonawca powinien by¢ zobowigzany do
przekazywania danych niezbednych do aktualizacji bazy danych o zasobach zielni miejskiej
(jesli powstanie 1 zacznie sprawnie dziatac), ktéra powinna by¢ utworzona w ramach systemu
zarzadzania zielenia miejska, np. ile drzew 1 krzewow ubylo, ile dosadzono, ewentualne dane
o trawnikach, kwietnikach, zbiornikach wodnych itp. Dane te powinny by¢ przekazywane na
biezaco w ramach rozliczenia robot, atakze zestawione szczegdlowo na koniec okresu
umowy. Konieczne jest zatrudnienie inspektorow, ktorzy w okresie nie dtuzszym niz dwa
miesiace beda kontrolowali 1 rozliczali prace pielggnacyjne.

Ze wzgledu na konieczno$¢ uchwalenia budzetu oraz zapewnienia ptynnosci prac,
najodpowiedniejszym terminem oglaszania przetargdéw wydaje si¢ wrzesien — pazdziernik, tak
aby podpisanie umow byto mozliwe do konca listopada i pielggnacja rozpoczynata si¢ np. od
1 grudnia lub 1 stycznia.

W miejscach szczeg6lnie cennej zieleni badz reprezentacyjnej nalezy rozwazyc
polaczenie w ramach jednej umowy pielggnacjg zieleni z zimowym utrzymaniem drog, w celu
uniknigcia start w zieleni powodowanych nadmiernym zasoleniem.

2. STANDARDY JAKOSCIOWE PRAC WYKONAWCZYCH

Zlecenia na wykonanie 1 pielggnacj¢ terendéw zieleni musza zawiera¢ szczegdlowe
informacje dotyczace standardu jakosciowego przygotowania podtoza oraz sposobu sadzenia
roslin.

Sposoby przygotowania podloza oraz sadzenia roslin podlegaja odbiorom przez
Zamawiajacego.

11
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2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

2.1.1. Przygotowanie podloza pod nowe nasadzenia w sasiedztwie drzew i krzewow
istniejacych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ rgcznie tak, by nie uszkadza¢ korzeni drzew
istniejacych. Nasadzenia mozna wykona¢ wowczas, gdy nie koliduja w sposob drastyczny
z systemem korzeniowym drzew. Decyzja o przydatnosci poszczegdlnych fragmentéw terenu
pod drzewami pod obsadzenia powinna opiera¢ si¢ na wiedzy zawodowej 1 doswiadczeniu
wykonawcy w polaczeniu z konsultacja Projektanta lub osoby nadzorujacej wykonanie
nasadzen. Przy wykonywaniu opryskow majacych na celu zwalczenie chwastéw nalezy
zachowaC szczeg6lna ostrozno$¢ tak, aby preparat nie uszkodzil drzew 1krzewow
przewidzianych do zachowania. W przypadku duzego zageszczenia drzew chwasty nalezy
usuwac recznie.

2.1.2. Przygotowanie podloza pod nasadzenia drzew, krzewow, roslin okrywowych,
kwietnikow, rabat kwiatowych (bylin, roslin cebulowych) i pnaczy

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej sadzenie nalezy oczysci¢. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy je poddac szczegdlowej analizie
1 wymieni¢ w przypadku wystapienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajacych wzrost
roslin.

Warstwa ziemi prochniczej zebrana podczas oczyszczania terenu powinna zostac
oczyszczona ze S$mieci 1 wykorzystana do wykonania elementow uksztaltowania terenu.
Zanim zostanie ona wykorzystana nalezy ja sktadowa¢ w pryzmach. Teren przeznaczony do
uprawy poprzedzajacej sadzenie roslin nalezy spryska¢ srodkiem chwastobdjczym na 5 dni
przed rozpoczeciem prac zwiazanych z uprawa gleby, chyba ze producent preparatu zaleca
inacze;j.

Decyzja o konieczno$ci stosowania srodkow chwastobodjczych powinna opiera¢ si¢ na
informacjach zawartych na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowe]
1 doswiadczeniu wykonawcy w potaczeniu z konsultacja Projektanta lub osoby nadzorujacej
wykonanie nasadzen. Nalezy ograniczy¢ do absolutnego minimum stosowanie tego typu
preparatow na rzecz mechanicznego lub recznego odchwaszczania.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami
1 krzewami powinna by¢ uprawiona na glgbokos¢ minimum 30 cm. Jesli to mozliwe,
(1 zalecane w przypadku danego preparatu), rozwijajace si¢ chwasty nalezy zniszczy¢ po raz
kolejny tym samym S$rodkiem, a nastgpnie po 5 dniach nalezy wykona¢ bronowanie gleby
1 wyrownac teren. Do obliczen nalezy przyja¢ grubos¢ 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa
130 cm pod krzewy. Do uprawy nalezy uzywac ziemi urodzajnej na bazie materialow
organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materialu organicznego, ze wzgledu
konieczno$¢ pozyskiwania go ze zrodet naturalnych, a takze tatwe podleganie procesom
mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku
terenéw zieleni miejskiej, ktoére nie sa regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej,
opH okoto 7, chyba ze rosliny zawarte w specyfikacji maja wyraznie odmienne wymagania
glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdlowe instrukcje co do uprawy gleby.
Wykonawca powinien usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze
niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozadane materialy oraz inne odpady.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobra strukturg (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrd6wnana zgodnie z uktadem
rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane
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(zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnos$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

W warunkach przyulicznych, na parkingach, przy ciagach pieszych istnieje ryzyko
nadmiernego zaggszczenia gleby. Stwarza to zle S$rodowisko dla wzrostu korzeni.
Rozwiazaniem moze by¢ stosowanie gleby strukturalnej. Jest to kompozycja utworzona
przede wszystkim z tlucznia oraz w mniejszym stopniu z gliny i1 substancji organicznych.
Puste przestrzenie migdzy czeSciami klinca nie zaggszczaja si¢ — pozostawiajac odpowiednia
zawarto$¢ powietrza w glebie.

Nalezy rozwazy¢ oszczedne stosowanie hydrozeli 1 ograniczy¢ je jedynie do miejsc,
gdzie zapewnione jest regularne podlewanie, aby nie dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia
gleby z hydrozelem, gdyz moze to powodowa¢ mikrouszkodzenia korzeni wlosnikowych
1 prowadzi¢ do pogorszenia stanu drzewa.

W przypadku, gdy rozwoj korzeni moze kolidowac z istniejaca infrastruktura, nalezy
wykona¢ ekran korzeniowy. Warto uzywa¢ materialtdw karbowanych, ktore prowadza
korzenie w glab gleby, zamiast na boki, dzigki czemu nie beda si¢ tworzy¢ korzenie
pierscieniowe — tzn. korzenie nie beda si¢ spiralnie owija¢ wokdt pnia co ogranicza wzrost
rosliny.

2.1.3. Przygotowanie podloza pod trawnikami

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawnik powinna byc¢
uprawiona na gleboko$¢ minimum 25 cm. Wykonawca powinien opryska¢ teren
przeznaczony pod trawnik Srodkiem chwastobdjczym. Decyzja o przydatnosci s$rodka
powinna opiera¢ si¢ na informacjach zawartych w etykiecie zarejestrowanego preparatu, na
wiedzy zawodowej 1 doswiadczeniu wykonawcy w polaczeniu z konsultacja Projektanta lub
osoby nadzorujacej wykonanie trawnika. Nalezy odczeka¢ pie¢ dni po zabiegu 1 zaoraé glebe
do glebokosci 20-30 cm. Rozwijajace si¢ chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym
samym $rodkiem, a nastgpnie po 5 dniach nalezy wykona¢ bronowanie gleby 1 wyrownac
teren.

Kolejna czynnoscia jest przygotowanie warstwy urodzajnej, o grubo$ci co najmniej
5 cm. Wykonawca powinien usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie
wigksze niz 50 mm i1 80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozadane materialy, w tym
kamienie 1 grudy ziemi wigksze niz 50 mm oraz inne odpady, czy fragmenty pni 1 korzenie
drzew, powinny by¢ usunigte z terenu. Nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej, na bazie materiatow
organicznych, dobrze przekompostowanej, zwykle o pH okoto 5,5-6,5. Optymalny udziat
czesci organicznych wynosi okoto 5% objgtosci poditoza. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost
mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow dwulisciennych. Kolejna wazna czynnos¢
to watowanie podloza. Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napelniane woda lub
piaskiem. Po watowaniu nalezy pozostawi¢ glebe na 2-3 tygodnie, zeby moglo nastapi¢
osiadanie. Rozwijajace si¢ w tym okresie chwasty nalezy niszczy¢ mechanicznie lub
srodkami chwastobojczymi. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie
przeznaczonym pod traw¢ powinna mie¢ dobra strukturg (rozdrobnienie) 1 powinna by¢
wyréwnana zgodnie zuktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny by¢ tak
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byla pewnos$¢, ze nie bedzie na nich
stagnowata woda.

W przypadku przygotowania trawnikow ekstensywnych, z ilo$cia duzym udziatem
gatunkoOw traw mniej wymagajacych, mozliwe jest ptytsze uprawienie gleby i1 ograniczenie
grubosci warstwy ziemi urodzajne;j.
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2.1.4. Przygotowanie podloza w pojemnikach pod nasadzenia roslinne

Podloze musi by¢ odpowiednio dobrane do roslin — o odpowiedniej kwasowosci.
Podloze nalezy wzbogaci¢ nawozem (najlepiej o spowolnionym dziataniu) i podla¢. Na dnie
pojemnika nalezy utozy¢ kilkucentymetrowa warstwe drenazu. Mozna w donicy umiesci¢
specjalny kontener z wielowarstwowej tkaniny — zabezpieczy to korzenie roslin przed
przemarzaniem, przesychaniem oraz przegrzewaniem. Pojemnik nalezy wypetnié
odpowiednio dobranym do ros$lin podlozem. Proponuje si¢ system wymiennych wkiadow
z ziemia, co pozwala na bardzo szybka wymiang sezonowych roslin, a takze oszczedza czas
1 materiaty eksploatacyjne oraz podnosi estetyke wykonanych nasadzen.

Nasadzenia wieloletnie, np. drzew 1 krzewdow, ktoérych posadzenie w gruncie byto
niemozliwe, nalezy pielggnowaé réwniez zima, pamigtajac o umiarkowanym podlewaniu
w okresie odwilzy.

2.2. SADZENIE ROSLIN

2.2.1. Sadzenie drzew

Drzewa sadzi¢ nalezy na taka sama gi¢bokos¢, na jakiej rosty poprzednio, w szkotce.
Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu.
Kontenery ielementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute
lub inne tkaniny ulegajace biodegradacji, zabezpieczajace bryl¢ korzeniowa przed
rozsypaniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucia¢. Jezeli $rednica cigcia jest
wigksza niz 25 mm, rang nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej,
na bazie materialow organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7. Drzewo
posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastgpnie zabezpieczy¢ 3 palikami, wbitymi
w grunt poza obrysem bryty korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej. Do pnia i palikow,
na wysokosci 30 cm od gory palika, mocowane sa taSmy stabilizujace drzewo. Nalezy
upewni¢ sig, czy system mocujacy jest wykonany poprawnie — nieprawidlowo wykonany
stwarza wigcej szkod niz pozytku.

Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu.

Dodatkowe materiatly do sadzenia drzew:

e  Paliki drewniane — impregnowane ci$nieniowo, o Srednicy 6/8 cm stosowane
po trzy przy drzewie. Wysokos¢ palika uzalezniona jest od wysokos$ci osadzenia korony.
Palik musi by¢ zaglebiony w gruncie do glgboko$ci min. 1 m.

e Tasma stabilizujaca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny by¢ opasane
specjalnie do tego przeznaczonymi tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym,
ktore przymocowuje si¢ do palikow

e Rurka do nawadniania - powinno si¢ uzywac plastikowej rurki drenarskiej do
nawadniania, o $srednicy minimum 50 mm, zakonczonej korkiem

Dopuszczalne sa rowniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system
samoklinujacych si¢ kotew, ktore za pomocnag specjalnych paséw podtrzymuja bryle
korzeniowa. W przypadku starszych drzew o obwodzie pow. 30 cm lub o szerokiej bryle
korzeniowej, gdzie niemozliwe jest palikowanie, mozna zalozy¢ 3 odciagi z liny stalowe;.

Kazdy wybrany system musi by¢ tak dobrany 1 zamocowany aby nie niszczyt
nowosadzonego materiatu szkotkarskiego. Nie moze powodowac obdar¢ kory, rozbicia bryty
korzeniowej itp.
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2.2.2. Sadzenie krzewow

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej glgbokosci jak rosty w szkotce. Pojemniki nalezy
usuna¢ przed sadzeniem. Ztamane 1 uszkodzone korzenie nalezy uciac.

Doty pod duze krzewy nalezy wykonywac¢ odpowiednio wigksze od bryly korzeniowe;.
Dot nalezy wypetni¢ mieszanka gruntu 1 substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu
1 wymagan poszczeg6lnych gatunkéw. Doty nalezy zapelnia¢ warstwami zaggszczajac je tak,
by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Material stanowiacy wypelnienie wokot korzeni
krzewoéw powinien by¢ odpowiednio zaggszczony woda w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu.

Rosliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢ na wiosng
(marzec — kwiecien) i pod koniec okresu wegetacyjnego

Rosliny z bryla korzeniowa (nalezy sadzi¢ na wiosng¢ lub jesienia (najlepiej w stanie
bezlistnym) o ile pedy wykazuja odpowiedni stopien zdrewnienia.

Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalaja na to
warunki atmosferyczne.

2.2.3. Sadzenie zywoplotow

Rosliny sadzi¢ w dotki badz rowki. Jednorzegdowo, dwurzedowo (naprzemianlegle) lub
wielorzedowo (na mijanego). Pozostale zasady sa zgodne z ogdlnymi zasadami sadzenia
krzewow.

2.2.4. Sadzenie kwietnikow i rabat kwiatowych (blin, roslin cebulowych)

Cebule tulipanéw nalezy sadzi¢ we wrzesniu-pazdzierniku na gigbokosci rownej 2-3-
krotnej ich wysoko$ci. Odstepy pomigdzy cebulami powinny wynosi¢ okoto 2-3-krotnej
szerokosci cebul. Zaleca si¢ sadzenie roslin cebulowych do dotdw wyznaczonych szpikulcem
do cebul. Nie wyznacza si¢ powierzchni obsadzonej cebulami, ani nie sadzi sig¢ ich
symetrycznie, gdyz wygladaloby to nienaturalnie. Po usunigciu ziemi na zadana gl¢bokos¢
nalezy umiesci¢ cebule w dole.

Po posadzeniu cebul glebe nalezy przykry¢ rozdrobniona kora. Taka $cidtka
zabezpieczy glebg¢ przed utrata wilgoci 1 ograniczy wzrost chwastow. Dodatkowo,
w przypadku cebul sadzonych jesienia, grubsza warstwa $cidtki ograniczy przemarzanie
gleby.

Sadzenie innych ro$lin cebulowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z ich cyklem
wegetacyjnym 1 tabela ponize;j.

Tabela 1. Terminy sadzenia cebul oraz bulwocebul

termin sadzenia cebul termin sadzenia cebul
nazwa rodzajowa lub  bulwocebul do | nazwa rodzajowa lub  bulwocebul do
gruntu gruntu
narcyzy k. VII lilie VIII - IX
ZImowity VII - VIII szachownice IX
krokusy jesienne VIII krokusy wiosenne IX/X
$niezyca wiosenna VIII cebulice IX-X
szafirki VIII - IX tulipany pot. IX - pol. X
$niezyczka przebisnieg | VIII - IX hiacynty X
$niedki VIII - IX czosnki X
kosacéce cebulowe koniec X
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2.2.5. Sadzenie pnaczy

Pnacza nalezy przytwierdzi¢ do tymczasowych podpor drewnianych, ktére nalezy
usuna¢ po uptywie okoto dwoch lat, jesli pnacza przytwierdza sig¢ przylgami lub wasami
wystarczajaco mocno do powierzchni $ciany lub podpory, czy ekranu akustycznego.

2.2.6. Sadzenie roslin okrywowych

Rosliny sadzimy na takiej samej gigbokosci jak rosty w szkolce.. Ztamane 1 uszkodzone
korzenie nalezy uciac.

Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie spowodowac uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania 1 Sciskania korzeni.

Dotki nalezy wypemli¢ uprzednio wykopanym materialem, a nastgpnie zapehiac,
zageszezajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Material stanowiacy wypetnienie
wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zaggszczony woda w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

2.2.7. Zakladanie trawnikow

Najlepszym terminem siewu jest wrzesien oraz pazdziernik lub przelom marca-
kwietnia 1 maja. Przed siewem trawy nalezy wzruszy¢ lekko wierzchnia warstwe gleby (2-
4 cm), rozbijajac przy tym grudki. Nasiona nalezy wysiewa¢ na glebe lekko wilgotna,
najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania nalezy odczeka¢ az
woda wniknie do glebszych warstw gruntu, a warstwa wierzchnia lekko przeschnie,
w przeciwnym wypadku nasiona traw begda przylepia¢ si¢ do grudek ziemi i nie bedzie
mozliwe ich przykrycie. Sia¢ mozna rgcznie lub siewnikiem, stosujac metodg krzyzowa
pojedyncza. W przypadku dobrego przygotowania podloza 1 optymalnych warunkéw
zewnetrznych norma wysiewu wynosi 30 g/m” (lub wg wskazan dla konkretnej mieszanki).

Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia na gigbokos$¢ okoto 0,5-1 cm
1 zagrabi¢ uzywajac kolczatki lub grabi. Na koniec nalezy zwatowa¢ lekkim watem (po
zwalowaniu otrzymujemy projektowany poziom terenu).

3. STANDARDY MATERIALOWE

Standard terenéw zieleni miejskiej w znacznej mierze zalezy od jakos$ci stosowanego
materiatu szkotkarskiego. Zlecenia na wykonanie nasadzen musza zawiera¢ standaryzacjg
jakosciowa materialu szkolkarskiego z wyszczeg6Olnieniem: liczby szkotkowan, wysokosci
rosliny, liczby pedéw. Przy drzewach piennych dodatkowo nalezy podawac: obwdd pnia na
wysokos$ci 1m, wysokos$¢ pnia osadzenia korony, wielkos¢ bryty korzeniowej. Konieczne jest
okreslenie sposobu produkcji rosliny z rozréznieniem na: ros$liny z odkrytym system
korzeniowym (tzw. kopane), zbryla korzeniowa lub w pojemnikach. Nalezy podawac
wielko$¢ bryly badz pojemnika. Wiek rosliny nie jest parametrem jako$ciowym.

Rosliny stosowane w terenach zieleni musza pochodzi¢ ze szkolek objetych kontrola
polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, a rosliny importowane z zagranicy musza spetniac
warunki okreslone przez IOS.

Jako$¢ materiatu szkodtkarskiego podlega odbiorom przez Zamawiajacego.

W przypadku ksztattowania roslinno$ci na terenach Parkow Rzecznych oraz sasiedztwa
terend6w objetych formami ochrony przyrody, nalezy stosowa¢ dobory gatunkowe zgodne
z siedliskiem 1 nalezy wykluczy¢ stosowanie gatunkéw introdukowanych oraz
ekspansywnych.
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Gospodarka drzewostanem lub roslinnoscia zaroslowa, l¢gowa, itp. znajdujaca si¢ w
migdzywalu ciekow wodnych, lezy w kompetencjach Regionalnej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej, co wynika z ustawy Prawo wodne 1 wszelkie ewentualne nasadzenia 1 wycinki w tej
strefie sa uzgadniane z Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, a wigc nie podlega
ksztaltowaniu w ramach kompetencji Wydziatu Ksztaltowania Srodowiska i wytycznych
niniejszych standardow.

Nalezy przyja¢ ogo6lna zasadg, ze jesli jest to mozliwe nalezy stosowa¢ gatunki rodzime.
kierujac si¢ migdzy innymi ich przydatnos$cia dla ptakow. Jednak wiele gatunkéw obcych ma
wlasciwosci trudne do =zastgpienia przez inne rosliny np. w pasach drogowych,
w nawierzchniach, itp., dlatego stosowanie gatunkdéw nierodzimych jest uzasadnione.

3.1. DRZEWA

3.1.1. ZASADY DOBORU GATUNKOWEGO

Przed wyborem materiatu szkotkarskiego nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami
siedliskowymi. Najlepiej jest pobra¢ probke gleby 1 przekaza¢ ja do stacji chemiczne;.
Badanie wykazuje uziarnienie, zawartosci czg$ci organicznych, zasobnos¢ w skladniki
pokarmowe, odczyn. Okreslenie kwasowosci podloza 1 dobranie odpowiednich roslin
zmniejsza koszty utrzymania zieleni — nie ma koniecznos$ci zmiany kwasowosci podtoza.

Bardzo waznym kryterium doboru rosliny jest jej docelowy rozmiar.

Drzewa powinny mie¢ wyksztalcony wlasciwy pokréj, ich korona ma by¢
roOwnomiernie rozwinigta, symetryczna, o prawidtowym dla danego gatunku ksztalcie. Okazy
te powinny by¢ dostarczone jako ros$liny z bryla korzeniowa. Po zewngtrznej stronie korony
nie powinno by¢ wida¢ przycigtych grubych pedow. Wszelkie drobne uszkodzenia powstate
przed sadzeniem 1w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi Srodkami
(fungicydami).

Istnieje kilka podstawowych zasad, ktorych przestrzeganie polepsza jako$¢ zadrzewien
w miastach (Kosmala, 2010):

— dobor odpowiedniego drzewa do miejsca (m.in. nie wybiera¢ drzew, ktore trzeba

bedzie oglowi¢ lub skraca¢ przewodnik),

— wybiera¢ drzewa spetniajace normy jakosciowe,

— material szkotkarski niskiej jakosci, nawet odpowiednio pielggnowany, nie daje

oczekiwanych efektow, czesto jest zbednym kosztem (drzewo trzeba w krotkim czasie

wymienic),

— nie wybiera¢ drzew z polamanymi gal¢ziami, porazonych, z niewlasciwie

przebarwionymi lis¢mi, z popgkana kora, ze starymi ranami na pniu 1 gal¢ziach,

— nie wybiera¢ drzew, ktorych bryla korzeniowa jest zbyt mata ($rednica bryt powinna

by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej 15 cm nad gruntem),

— nie wybiera¢ drzew, ktére zostaly niewlasciwie posadzone w pojemniku (np. zbyt

gleboko tak, ze nie wida¢ nasady pnia),

— nie wybiera¢ drzew, ktore maja korzenie pierscieniowe (czyli grube korzenie

owijajace si¢ spiralnie wokot bryly korzeniowej), zbyt maty pojemnik (dobrze, jesli

mozna wyjac rosling z pojemnika i obejrze¢ jej system korzeniowy).

Nalezy dobiera¢ rosliny z gatunkéw rodzimych, w odmianach o cechach ipokroju
wykazujacych wigksza odpornos¢ na warunki miejskie lub charakteryzujacych si¢ ciekawym
kolorem lisci, pni. itp. W doborze nalezy przewidzie¢ odpowiedni udzial gatunkéw rodzimych
stanowiacych (szczegoélnie zima) baze pokarmowa dla ptakéw, Nalezy unikaé¢ drzew
szczepionych na pniu, o zdeformowanym pokroju, z czasem ulegajacym deformacjom
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(wyjatkiem sa m.in.: robinia akacjowa ‘Umbraculifera 1 wisnia osobliwa odm. kulista)

Dobor gatunkowy powinien uwzglednia¢ otoczenie, czyli nie wolno sadzi¢, np. przy
szkotach czy przedszkolach drzew o atrakcyjnych, ale trujacych owocach, brudzacych
nawierzchnie 1 samochody;, itp.

Na terenach zieleni zabytkowej dobdr gatunkéw dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkow).

ZIELEN PRZYULICZNA

Dobierajac drzewo do nasadzen przyulicznych, nalezy sprawdzi¢, czy gdzie§ w okolicy
planowanych nasadzen znajduja si¢ dane gatunki czy odmiany, a jesli tak, to nalezy ocenic,
w jakiej kondycji sa ro$liny. Jesli warunki siedliskowe sa nieodpowiednie, a drzewa sa
w ztym stanie zdrowotnym, wtedy nalezy podja¢ decyzje o zaniechaniu nasadzen, danego
gatunku. Ewentualnie, jesli to mozliwe, nalezy poprawi¢ warunki siedliskowe.

Nie nalezy sadzi¢ drzew, ktérych kwiaty badZz owoce nadmiernie zasmiecaja ulice.

Tereny przyuliczne sa silnie uzbrojone, dlatego nalezy dokonywaé nasadzen na
podstawie szczegOtowej analizy podkladow geodezyjnych — uwzgledniajac docelowe
rozmiary systemu korzeniowego oraz korony. Na silnie uzbrojonych terenach nalezy wykonaé
odkrywke lub za pomoca dostgpnych na rynku czujnikéw oceni¢ rzeczywisty uktad mediow.

Nalezy pamigta¢, ze rosliny o plytkim systemie korzeniowym moga uszkodzi¢
nawierzchnie.

Drzewa przyuliczne rosnace w chodnikach powinny by¢ zabezpieczone wysokim
obrzezem, w celu uniemozliwienia wjazdu samochodéw lub specjalna krata o wymiarach
min. 150x150 cm, umocowana w sposOb nie niszczacy korzeni 1 pnia oraz zabezpieczajacy
przed ubijaniem podloza pod krata. W waskich ulicach nalezy stosowa¢ rozwiazania
kompensujace ograniczong powierzchnig, czyli systemy kierujace korzenie w dot, systemy
napowietrzajace, nawadniajace lub umozliwiajace rgczne podlewanie, drenujace
(zapobiegajace nadmiernemu zalewaniu roslin) a takze stosowaé odpowiednie mieszanki
glebowe lub systemy podziemne zapobiegajace zaggszczaniu gruntu i zapewniajace dostep
powietrza 1 wody do korzeni. W przypadku sadzenia drzew w takich warunkach w zamian za
wycinki drzew chorych, zamierajacych badZz niebezpiecznych, przy ustalaniu ilosci
nasadzanych drzew nalezy bra¢ pod uwage nie tylko wielko$¢ samego drzewa, ale rOwniez
koszty odpowiedniego przygotowania terenu do nasadzen. W tym przypadku nalezy przyjac
zasade, ze lepiej sadzi¢ drzewa wigksze 1 lepiej je zabezpiecza¢ przed negatywnymi
oddziatywaniami otoczenia.

Wybrane drzewo powinno mie¢ nastgpujace cechy:

— wysoka odporno$¢ na zanieczyszczenia powietrza spalinami,

— wysoka odporno$¢ na zanieczyszczenie gleby metalami cigzkimi, sola,
— waski system korzeniowy.

ZIELEN OSIEDLOWA

Na terenach osiedlowych z wysoka zabudowa nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
parametry drzew takie, jak: docelowe rozmiary korony, zacienianie, kruchos¢ konardw, itp.
Nalezy wybiera¢ gatunki wolnorosnace, najlepiej z azurowa korona lub wczesnie zrzucajace
liscie. Korona powinna by¢ osadzona na wysokos$ci min. 2,2m (zapewnione przej$cie
1widocznos¢). W przypadku drzew sadzonych w bezposrednim sasiedztwie budynkow,
nalezy wybiera¢ miejsca na tyle oddalone od okien i $cian, aby nie zachodzita koniecznos¢
silnego cigcia koron, gdy drzewo si¢ rozros$nie. Nalezy réwniez unika¢ drzew o ,,cigzkich”

18



11.3 Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie — zal. do Program ochrony
Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywq
na lata 2016-2019

koronach, np. zimozielonych (§wierk, daglezja, choina ,) lub pozostawiajacych suche liscie na
zim¢ (niektore odmiany dgbu, grabu), gdyz powoduja silne zacienianie mieszkan w porze
zimowej, kiedy stonca 1 tak jest niewiele. Nalezy zachowa¢ rowniez odpowiednie odlegtosci
pomigdzy drzewami, w zalezno$ci od gatunku, tak aby nie powodowac¢ nadmiernego zwarcia
koron. Zbyt geste nasadzenia (czgsto samowolnie dokonywane przez mieszkahcow,
niezdajacych sobie sprawy z ich pdzniejszych rozmiaréw) powoduja konieczno$¢ usuwania
drzew z powodu niezadowolenia i skarg mieszkancow. Ewentualne nasadzenia zastgpcze lub
kompensacyjne za usuwane drzewa powinny by¢ dokonywane na innych terenach, w celu
uniknigcia podobnych probleméw w przysztosci.

Zielen osiedlowa narazona jest w szczego6lnosci na duze zacienienie. Nalezy dobierac
rosliny znoszace pofcien, a nawet calkowite zacienienie. Ponadto drugim waznym czynnikiem
jest duze stgzenie amoniaku (z psiego moczu) przy nasadzie pni. Wrazliwe sa na to przede
wszystkim miode drzewa iglaste.

ZIELEN NA PARKINGACH

Rosliny powinny by¢ odporne na zanieczyszczenie powietrza i gleby, okresowa suszg,
silne nastonecznienie, zasolenie.

Bardzo czgsto na parkingach sadzone sa drzewa o waskich 1 zwartych koronach. Jednak
lepszym rozwiazaniem jest sadzenie drzew o rozitozystych (4-7 m $rednicy) 1 dos¢ wysoko
osadzonych koronach (cho¢ same drzewa nie musza by¢ bardzo wysokie) — tworzacych cien.
Jesli to mozliwe, nasadzen drzew nalezy dokonywaé przynajmniej od strony poludniowe;.
Ponadto nalezy stosowac wszelkie zalecenia wskazane dla zieleni przyuliczne;.

Zielen nalezy dobiera¢ w ten sposob, aby nie tworzy¢ warunkOw sprzyjajacych
kradziezy czy dewastacji aut. Nasadzenia powinny by¢ azurowe.

Drzewa powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia uszkodzenia samochodem,
w postaci wysokich krawegznikoéw lub dodatkowo barier ochronnych. Nalezy unikac
elementéw o wysokos$ci ponizej 80 cm wysokosci, poniewaz sa niewidoczne dla kierowcy 1 sa
przez nich uszkadzane. Wskazane jest tworzenie pasow zieleni z drzewami zamiast
pojedynczych drzew w nawierzchni.

PARKI I ZIELENCE

W parkach, gdzie drzewa nie s3a narazone na niekorzystne warunki miejskie, nalezy
kierowac¢ si¢ siedliskiem oraz estetyka, a wigc praktycznie wigkszos¢ gatunkow naszej strefy
klimatycznej nadaje si¢ nasadzen w parkach i zielencach.

PARKI RZECZNE

Na terenach stref ochrony 1 zagospodarowania Parkow rzecznych wyznaczonych na
podstawie SKiUZP Miasta Krakowa ' nalezy zwrocié¢ szczeg6lna uwage na dobor roslin a
w szczegllnosci gatunkow drzew. Nalezy przyja¢ zasadeg, ze na tych terenach nalezy sadzi¢
drzewa gatunkow rodzimych bez modyfikacji odmianowych, w celu zachowania ich
naturalnego pokroju, cech morfologicznych, przydatnosci dla dzikich zwierzat pod katem
tworzenia bazy pokarmowej, schronienia, miejsc lgegu, itp. Nalezy bezwzglednie unikaé
sadzenia gatunkow ekspansywnych, niezgodnych z siedliskiem, ktore moglaby negatywnie
wplywac¢ na otaczajaca ros$linno$¢ naturalna, a takze gatunkoéw introdukowanych.

3.1.2. PARAMETRY MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
Ogoblne wytyczne:

' UCHWALA NR X11/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
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Wysoko$¢ pnia min. 2,20 m.

Cechy charakterystyczne dla danego gatunku 1 odmiany.

Dobry stan zdrowotny materiatu, bez uszkodzen mechanicznych.

Material oznaczony etykieta zawierajaca petna nazwe ro$liny.

Wielkos¢ bryty korzeniowej proporcjonalna do calkowitej wysokosci drzewa lub
obwodu na wysokosci 1,00 m nad szyjka korzeniowa (dot. rowniez roslin
kontenerowanych). Bryla korzeniowa musi by¢ dobrze przeros$nigta korzeniami.
Niedopuszczalne sa drzewa z obcigtymi korzeniami o $rednicy wigkszej niz 3 cm.
Niedopuszczalne sa jakiekolwiek szkodniki i choroby.

Korona nie moze mie¢ wigcej niz jeden ped gtowny. Wyjatkiem sa odmiany rosnace
naturalnie w sposoéb wielopienny. W obu przypadkach niedopuszczalne jest aby
ktorykolwiek z przewodnikoéw byt uszkodzony. W razie potrzeby nalezy usunac pedy
boczne, ktére zbyt silnie konkuruja z przewodnikiem, a w razie koniecznos$ci nalezy
przewodnik przywiaza¢ do tyczki bambusowej. Wyprowadzanie przewodnika w taki
sposob powinno trwac 3 lata. Ped gtdéwny musi tworzy¢ bezposrednia kontynuacje pnia.
Dopuszczalne jest aby Zleceniodawca zastrzegl sobie, w przypadku uzasadnionych
watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru dostawy podda¢ losowo 1% drzew (co
najmniej jedno) kontroli jako$ci systemu korzeniowego, nawet jesli bgdzie to oznaczaé
zniszczenie rosliny (np. celowe usunigcie gleby z korzeni drzewa z bryla korzeniowa
lub w kontenerze). Zamawiajacy nie ma obowiazku placi¢ wykonawcy za drzewo
zniszczone w ten sposob.

ZIELEN PRZYULICZNA

Drzewa alejowe, w szerokich pasach zieleni, osiggajace duze rozmiary:

Obwdd pnia na wys. 1,0 m - przedziat 18-20 cm, dopuszczalne stosowanie 16-18
Szkétkowany min. 3 razy, z bryla korzeniowa,

Wysoko$¢ min 3,5-4 m, korona uformowana na wysokos$ci min. 2,2 m

Drzewa do nasadzen w waskich ulicach

Obwdd pnia na wys. 1,0 m - przedziat 18-20 cm, dopuszczalne stosowanie 16-18
Szkétkowany min. 3 razy, z bryla korzeniowa,

Wysoko$¢ min 3,5-4 m, korona uformowana na wysokos$ci min. 2,2 m

ZIELEN OSIEDLOWA

Obwod pnia na wys. 1,0 m - przedziat 18-20 cm, (dopuszczalnie 16-18 cm)
Szkotkowany min. 3 razy, z bryla korzeniowa,

Wysokos¢ min m, korona uformowana na wysokosci min. 2,2 m

ZIELEN NA PARKINGACH

Obwod pnia na wys. 1,0 m - przedziat 18-20 cm, (dopuszczalnie 16-18 cm)
Szkotkowany min. 3 razy, z bryla korzeniowa,

Wysoko$¢ min 3,5-4 m, korona uformowana na wysokos$ci min. 2,2 m

PARKI I ZIELENCE

Obwdd pnia na wys. 1,0 m - przedziat 18-20 cm, (dopuszczalnie 16-18 cm, nawet
mniejsze)

Szkétkowany min. 3 razy, z bryla korzeniowa,

Wysokos¢ min 3,5-4 m, korona uformowana na wysokosci min. 2,2 m lub okazy
ugatezione od dotu w zaleznos$ci od miejsca

PARKI RZECZNE
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Obwdd pnia na wys. 1,0m — przedziat od 12cm Pokrdj naturalny - ugatezione od dotu.
Material kopany z bryla korzeniowa lub szkotkowany w zaleznosci od wielkosci. Parametry
drzew zostaly obnizone ze wzgledu na trudnosci w pozyskaniu duzego materialu roslinnego
do nasadzen naturalistycznych.

3.1.3. PROPOZYCJE GATUNKOW

Ponizsze zestawienia zawieraja gatunki przystosowane do nasadzen
w poszczegolnych miejscach, ale przy wykonywaniu doboréw dla poszczegélnych ulic,
osiedli, placow, parkow nalezy kierowa¢ si¢ zasadami omowionymi w punkcie 3.1.1.

Tabela 2. Wykaz proponowanych gatunkow drzew do nasadzen w miescie

Miejsce sadzenia Polecane gatunki

dab szyputkowy ‘Fastigiata’, Fastigiate Koster'

buk pospolity

glediczja trojcierniowa 'Moraine', 'Skyline', 'Sunburst'
jesion pensylwanski

kasztanowiec czerwony ‘Briotii’

klon pospolity ‘Red Royal’, ‘Globosum’, ‘Columnare’
zielen przyuliczna* klon polny oraz jego odmiany 'Elsrijk', Nanum'

lipa srebrzysta oraz jej odmiany 'Brabant', 'Silver Globe', 'Varsaviensis'
magnolia japonska

olsza szara ‘Aurea’ (tylko na stanowiska wilgotne)
platan klonolistny w odmianach

robinia akacjowa ‘Pyramidalis’, ‘Umbraculifera’
wisnia osobliwa 'Umbraculifera'

brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’
grusza drobnoowockowa ‘Chanticleer’
jesion pensylwanski ‘Crispa’
kasztanowiec bialy ‘Umbraculifera’
klon czerwony

zielen na klon jawor 'Rotterdam'’

parkingach* klon polny ‘Elsrijk’ i ‘Nanum’

klon pospolity ‘Drummondii’ ‘Royal Red’
platan klonolistny 'Alphen's Globe'
robinia akacjowa ‘Umbraculifera’
surmia bignoniowa ‘Nana’

wisnia osobliwa 'Umbraculifera'

brzoza brodawkowata ‘Golden Cloud’, Youngii’, ‘Gracilis’ oraz ‘Purpurea’
brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’

buk pospolity wraz z odmianami: ‘Dawyck Purple, ‘Purple Fountain’, ‘Purpurea
Pendula’, ‘Rohan Obelisk’

cyprysik nutkajski ‘Jubilee’ (wrazliwy na zasolenie)

dab szyputkowy ‘Fastigiata’

gtog posredni ‘Paul’s Scarlet’

grab pospolity ‘Frans Fontaine’

grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’

jabton ozdobna ‘Dolgo’, ‘Golden Hornet’, ‘John Downie’, ‘Ola’, ‘Profusion’, ‘Royalty’,
'Adirondack’, 'Evereste', 'Van Eseltine

jesion wyniosty ‘Nana’

jodla kalifornijska ‘Compacta’ (wrazliwa na zasolenie)

jodta koreanska (wrazliwa na zasolenie)

kasztanowiec czerwony

klon czerwony i jego odmiany, w tym ‘Red Sunset’

klon jesionolistny w odmianach ‘Flamingo’ i 'Odessanum'’

klon pensylwanski

klon polny

klon tatarski odm. ginnala

klon pospolity

magnolia japonska

zielen osiedlowa
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Miejsce sadzenia

Polecane gatunki

oliwnik waskolistny

sosna czarna (wrazliwa na zasolenie)

surmia bignoniowa i jej odmiana 'Nana'

sliwa wisniowa ‘Pissardi’, ‘Nigra’

swierk ktujacy ‘Koster’ oraz forma niebieska (wrazliwy na zasolenie)
wi$nia osobliwa ‘Umbraculifera’

parki

bozodrzew gruczotkowaty

brzoza brodawkowata i jej odmiany ‘Tristis’ 1 ‘Crispa’
buk pospolity i jego odmiany ‘Purpurea’

daglezja zielona

dab szyputkowy

glediczja trojcierniowa

jesion wyniosty

jodta kalifornijska i jej odmiany ‘Argentea’ i ‘Violacea’ (wrazliwa na zasolenie)
klon pospolity

klon srebrzysty

leszczyna turecka

lipa amerykanska

lipa drobnolistna

lipa krymska

lipa holenderska

lipa srebrzysta

milorzab dwuklapowy

metasekwoja chinska

modrzew europejski

modrzew japonski

platan klonolistny

sosna czarna ‘Oregon Green’, ‘Pyramidalis’ (wrazliwa na zasolenie)
$wierk ktujacy ‘Hoopsii’(wrazliwy na zasolenie)

zielehce

buk pospolity wraz z odmianami: ‘Dawyck Purple, ‘Purple Fountain’, ‘Purpurea Pendula’
brzoza brodawkowata ‘Golden Cloud’, ‘Youngii’ i ‘Gracilis’ oraz ‘Purpurea’
brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’

cyprysik nutkajski ‘Jubilee’ (wrazliwy na zasolenie)

dab szyputkowy ‘Fastigiata’

gtog posredni ‘Paul’s Scarlet’

grab pospolity ‘Frans Fontaine’

grusza drobnolistna ‘Chanticleer’

jabton ozdobna ‘Dolgo’, ‘Golden Hornet’, ‘John Downie’, ‘Ola’, ‘Profusion’, ‘Royality’
jesion wyniosty ‘Nana’

jodta kalifornijska ‘Compacta’(wrazliwa na zasolenie)

jodta koreanska (wrazliwa na zasolenie)

kasztanowiec czerwony

klon czerwony réwniez odmiana ‘Red Sunset’

klon pensylwanski

klon tatarski ginnala

klon zwyczajny

magnolia japonska

oliwnik waskolistny

sosna czarna (wrazliwa na zasolenie)

surmia bignoniowa

sliwa wisniowa ‘Pissardi’, ‘Woodi’

swierk kltujacy ‘Koster’ (wrazliwy na zasolenie)

swierk serbski (wrazliwy na zasolenie)

wi$nia pospolita ‘Umbraculifera’

zielen w miejscach
reprezentacyjnych

brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’

cyprysik nutkajski ‘Jubilee’ (wrazliwy na zasolenie)

dab szyputkowy ‘Fastigiata’

grab pospolity ‘Columnaris’ i ‘Fastigiata’

grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’

jabton odmiany ozdobne, jak: 'Adirondack’, ‘Ola’, 'Evereste', 'Profusion', ‘Royalty’
‘Rudolph’, 'Van Eseltine'

jarzab pospolity ‘Fastigiata’

jodta kalifornijska ‘Compacta’ (wrazliwa na zasolenie)

jodta koreanska (wrazliwa na zasolenie)
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Miejsce sadzenia Polecane gatunki

kasztanowiec czerwony

klon czerwony i jego odmiany, w tym ‘Red Sunset’

klon pensylwanski

klon zwyczajny

lipa drobnolistna 'Greenspire', ‘Green Globe’ i ‘Rancho’
lipa krymska Pallida’ i 'Wratislaviensis'

lipa szerokolistna ‘Brabant’, ‘Silver Globe’, ‘Varsaviensis’
magnolia japonska

sosna czarna (wrazliwa na zasolenie)

sliwa wisniowa ‘Pissardi’, ‘Nigra’

swierk ktujacy ‘Koster’ oraz forma niebieska (wrazliwy na zasolenie)
swierk serbski

wi$nia osobliwa ‘Umbraculifera’

wszystkie gatunki rodzime
nie podaje si¢ wykazu roslin, ze wzglgdu na konieczno$¢ dostosowania gatunkéw do
siedliska

Zielen parkow
rzecznych

*QGatunki ktorych nie nalezy sadzi¢ na terenach zieleni przyulicznej oraz przy
parkingach:
— glogi (zasmiecaja ulice i sa czgsto porazane przez choroby 1 szkodniki);
— jarzgby pospolite 1 szwedzkie (zasmiecaja ulice), wyjatkowo mozna stosowac
jarzab pospolity 'Fastigiata';
— kasztanowce biate (zasmiecajq ulice 1 sa porazane przez szkodnika);
— klony jesionolistne (kruche drewno);
— klony srebrzyste (zbyt szybko si¢ starzeja, maja kruche konary);
— robinia Matgorzaty (kruche drewno);
— topole (zbyt szybko si¢ starzeja, maja kruche konary).
Na terenach zieleni zabytkowej dobdr gatunkéw dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkow).

3.1.4. PIELEGNACJA

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa’: ,,Rada gminy jest obowiazana zakladaé
1utrzymywa¢ w nalezytym stanie tereny zieleni 1 zadrzewienia”. Staly monitoring stanu
drzew 1 systematyczna pielggnacja — polegajaca na usuwaniu kolidujacych badz obumartych
galezi — powoduja ograniczenie wielu problemow. Najczgstsze znich to: wylamania,
roznorodne deformacje. Dzigki odpowiedniej profilaktyce drzewa dluze; moga pozosta¢ na
swoich stanowiskach. Wskazane jest opracowanie rezimu nawozenia 1 podlewania dla drzew,
ktore znajduja si¢ w szczeg6Olnie trudnych warunkach, tj. w pasach drogowych ulic,
niewielkich wolnych przestrzeniach w chodnikach, itp.

Na terenach zabytkowej zieleni wszelkie prace zwiazane z pielggnacja drzew 1 krzewow
o zakresie szerszym niz biezace utrzymanie wymagaja uzgodnienia i zezwolenia wlasciwego
konserwatora zabytkow.

Na terenach Parkéw Rzecznych w miejscach gdzie nie istnieje ryzyko zagrozenia
przewrocenia si¢ drzewa na przechodniow, wskazane jest ograniczenie pielggnacji
drzewostanu, tak aby pozostawia¢ wyprdchniate pnie, konary, itp. fragmenty drzew, gdyz sa
one cennym miejscem zerowania a takze miejscem lggowym i schronieniem dla wielu
drobnych zwierzat.

? Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., artykut 78 — Dz.U. 2009 r., Nr 151, poz. 1220
z pozniejszymi zmianami
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Szczegdlowe informacje na temat pielegnacji mozna pozyska¢ z konspektu
opracowanego na podstawie szkolenia zorganizowanego w 2011 r. przez Wydzial
Ksztaltowania Srodowiska UMK dla zarzadcow terenow .

3.1.5. PRZESADZANIE DRZEW STARSZYCH

Drzewa majace powyzej 5 lat, ktore nie byly szkotkowane, oraz drzewa szkotkowane,
ktore w terenie rosna powyzej 3 lat, zaliczane sa do drzew starszych. Ponadto przyjmuje sie,
ze drzewa starsze to takie, ktorych korzenie maja $rednicg powyzej 2 cm. Sa to drzewa, ktére
musza by¢ przesadzane z bryla korzeniowa (drzewa iglaste 1 zimozielone lisciaste trzeba
sadzi¢ z bryta korzeniowa).

Niektore drzewa lepiej znosza przesadzanie (lipa, klon, dab), inne Zle reaguja na ten
zabieg (buk, grab, orzech, brzoza, morwa, milorzab).

Istnieja zaleznosci pomigdzy Srednica pnia a minimalng $rednicg bryly korzeniowej (

Tabela 3 ponizej).

Tabela 3. Orientacyjna srednica i grubos¢ bryl oraz masa drzew wraz z brylq, w zaleznosci od srednicy
pni (Urbanski & Frqckowiak, 2008)

Srednica pnia [cm] | Srednica bryly [cm] | Grubosé bryly [cm] E/Iba:;llq [ke] drzewa
10 60 20-30 135-170
15 90 30-40 450-600
20 120 40-60 1000-1600
25 160 50-80 2300-3800
30 190 60-90 3200-4700

Wigksze prawdopodobienstwo przyjecia si¢ drzewa po przesadzeniu jest, gdy
pierwotnie ro$nie w glebie zasobnej, zwartej 1 0 odpowiednich warunkach wodnych. Korzenie
takiego drzewa sa gestsze. W glebach piaszczystych, ubogich, przesuszonych — bryty
korzeniowe sa luzne, a korzenie nadmiernie wydluzone. W tym przypadku w czasie
przesadzenia drzewo straci wigkszo$¢ korzeni 1 nie begdzie moglo w krotkim czasie ich
zregenerowac.

Drzewo mozna przesadza¢ przez caly rok ale zachowaniem sztuki ogrodniczej —
z wyjatkiem okresu suszy 1 nadmiernego nastonecznienia.

Drzewo nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przesuszeniem. Przed odkopaniem
korzeni pien i1 wigksze konary nalezy oblozy¢ wilgotna mata jutowa i prz¢dza jutowa badz
folia. W tym stanie nalezy je pozostawi¢ do momentu pojawienia si¢ pierwszych oznak
przyjecia si¢ na nowym stanowisku.

Zarbwno metody zmechanizowane jak 1 reczne wymagaja odpowiedniego
przygotowania drzewa (okopywanie, drenowanie). Zwigksza to prawdopodobiefistwo
przyjecia sig rosliny. Bryla podczas przenoszenia musi by¢ tak zabezpieczona, by na miejsce
dotarta nienaruszona.

Drzewo musi by¢ tak samo posadzone jak rosto uprzednio (poziom 1 orientacja
wzgledem stron $wiata), w odpowiednio zaprawionym dole. Drzewa przesadzane sa
szczegoOlnie narazone na wykroty. Konieczna jest odpowiednia stabilizacja. Jesli $rednica
bryly korzeniowej nie przekracza 50 cm — nalezy stosowac paliki i tasmy. Jesli powyzej 50
cm — 3 stalowe linki 1 3 kotki (Urbanski & Frackowiak, 2008).

Nalezy pamigta¢ o odpowiedniej pielggnacji (podlewanie, zraszanie ostonig¢tych czgsci
pnia, przez pierwszy rok nie nawozi¢) 1 monitoringu po posadzeniu.
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3.2. KRZEWY

3.2.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Zasady doboru gatunkowego sa takie same jak dla drzew - zostaly omowione
w rozdziale 4.1.

Nalezy sadzi¢ krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce
minimum 2 lata (chyba, ze w specyfikacji wykazano inaczej), kopane lub w kontenerach.
Wysokos¢ 1 struktura czgsci naziemnej roslin powinny by¢ wtasciwe dla danego gatunku.

Parametry materialu szkotkarskiego:

Krzewy wysokie dorastajace do wysokosci powyzej 1,5 m:

Wys. min. 60 cm

Szkétkowany min. 2 razy, z bryla korzeniowa lub w kontenerach, dopuszcza sig
stosowanie materiatu kopanego pod warunkiem zachowania zasad og6lnych.

Gestos¢ sadzenia: 2 szt./m’

Krzewy niskie dorastajace do wysokos$ci ponizej 1,5 m:

Wys. min. 40 cm

Szkétkowany min. 2 razy, w kontenerach, dopuszcza si¢ stosowanie materialu kopanego
pod warunkiem zachowania zasad ogdInych.

Gestos¢ sadzenia: 4-5 szt./m’

Na terenach zieleni zabytkowej dobdr gatunkéw dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkow)

3.2.2. PROPOZYCJE GATUNKOW

Tabela 4. Wykaz proponowanych gatunkow krzewow do nasadzen w miescie

Polecane gatunki krzewow

berberys ottawski ‘Silver Miles’, ‘Superba’

berberis Thunberga 'Atropurpurea’, 'Atropurpurea Nana', 'Erecta’, 'Green Carpet', 'Orange Rocket', Rose Glow'
bez czarny i jego odmiany 'Aurea' i BLACK BEAUTY

deren rozlogowy 'Kelseyi'

forsycja posrednia 'Goldzauber', 'Lynwood', 'Spectabilis'

forsycja ‘Maluch’

irga pomarszczona

irga blyszczaca, irga Dammera ‘Major’, ‘Mooncreeper’

irga rozkrzewiona

irga pozioma

irga plozaca ‘Eicholtz’

irga szwedzka ‘Coral Beauty i 'Skogholm'

irga wczesna ‘Boer'

irga 'Ursynow'

jasminowiec Biaty Karzel'

ligustr pospolity

ligustr okraglolistny

pecherznica kalinolistna ‘Luteus’, ‘Diabolo’, 'Dart's Gold', 'Red Baron'

pigciornik krzewiasty 'Abbotswood', 'Goldfinger', 'Goldteppich', LOVELY PINK Pink Beauty'
pigwowiec okazaty 'Rubra’

pigwowiec posredni 'Crimson and Gold'

rokitnik waskolistny i jego odmiana Hikul'

$nieguliczka biata ‘Leavigatus’

$nieguliczka Chenaulta 'Hancock'

$nieguliczka Doorenbos, 'Amethyst', 'Magic Berry', 'Mother of Pearl', 'White Hedge'
tamaryszek francuski
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Polecane gatunki krzewow

tamaryszek drobnokwiatowy

tawlina jarzebolistna i jej odmiana 'Sem'

tawula japonska 'Albiflora’, 'Anthony Waterer', 'Dart's Red', 'Genpei', 'Golden Princess', 'Goldflame', Japanese Dwarf', 'Little
Princess'

tawuta nipponska 'June Bride', 'Snowmound'

tawuta van Houtte’a

tawuta brzozolistna "Tor'

tawuta szara 'Grefsheim'

tawula ggstokwiatowa

tawulec pogigty 'Crispa’

Na terenach zieleni zabytkowej dobor gatunkow dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkéw). Na terenie Parkéw Rzecznych doboér powinien by¢
opracowany w zaleznosci od wystepujacego siedliska.

3.2.3. PIELEGNACJA

3.2.3.1.Cigcia po posadzeniu

¢ Pierwszy rok po posadzeniu (Maciejewska-Stefaniak, 2000):

Rosliny zrzucajace liScie na zime¢ - bez bryly korzeniowej:

(ztotlin chinski, jasminowiec, irga, tawula, zylistek, forsycja. ligustr pospolity,
porzeczka alpejska)

Po posadzeniu rosliny nalezy radykalnie przycia¢é w celu ich wyréwnania
1 odpowiedniego zaggszczenia. Nalezy usuna¢ uszkodzone korzenie 1 wykonaé cigcie pedow
na wysokos$ci 10-15 cm od ziemi.

Krzewy sadzone jesienia nalezy bardzo nisko przycia¢ pod koniec marca (w innym
wypadku pedy przemarzna).

Zywoploty z grabéw i bukéw nalezy ciaé w lipcu i sierpniu — w innym wypadku
»placza”.

Rosliny zrzucajace liScie na zime — z bryla korzeniowa

Cigcie nie jest konieczne, poniewaz korzenie nie sa przycinane. Nalezy tylko usunaé
pedy suche.

Rosliny zimozielone lisciaste i iglaste — z bryla korzeniowa

Przez 2-3 lata nie nalezy ich cia¢. Jedynie w przypadku form topiarycznych badz
zywoplotowych nalezy wykonac¢ cigcie.

e Drugi rok po posadzeniu

Na poczatku marca nastgpnego roku nalezy ponownie przycia¢ krzewy (rosliny

zrzucajace liscie na zimg) na wysokos¢ 20-30 cm.

3.2.3.2.Cig¢cia formujace

Ten rodzaj cig¢ dotyczy zwykle Zywoplotow, ale nie zawsze. Gdy krzew zostanie
nieodpowiednio dobrany do miejsca 1 ma zbyt duze gabaryty stwarzajac rdéznego rodzaju
kolizje, mozna wykona¢ cigcia formujace.

3.2.3.3.Cigcia sanitarne

Usuwanie potamanych, porazonych choroba badz suchych galgezi. Wykonywane przez
caty rok z wyjatkiem wczesnej wegetacji (Maciejewska-Stefaniak, 2000).
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3.2.3.4.Przeswietlanie krzewow
(pigwowiec, leszczyna, irga, tawula, zylistek, kalina, jasminowiec, krzewuszka,
porzeczki ozdobne)
Od czasu do czasu nalezy usuna¢ zbyt blisko rosnace stare pedy, ktorych wiek
przekroczyt 5 lat. Umozliwi to rozwéj miodych peddéw. Cigcia wykonywane sa p6zng wiosna.
Przy tym zabiegu usuwa si¢ przynajmniej potowe peddéw (Maciejewska-Stefaniak, 2000).

3.2.3.5.Cigcia ograniczajace wymiary i pobudzajace kwitnienie
Krzewy sa czgsto niewlasciwie cigte, tj. przycinane sa same koncowki pedoéw — tylko te
si¢ zageszczaja, a od spodu krzew pozostaje luzny.

Krzewy kwitnace wiosna (paki kwiatowe na koncach zeszlorocznych pedow lub
zakwitajace na krotkich tegorocznych galazkach wyrastajacych wzdluz zeszlorocznych
pedow).

(karagana, wawrzynek, zylistek, wrzosiec czerwony, forsycja, hortensja ogrodowa,
zlotlin chinski, kolkwicja chinska, suchodrzew, ja§minowiec, porzeczka, tawula wczesna,
tawula norweska, tawula nipponska, tawula Thunberga, tawula van Houtte’a, lilak,
tamaryszek czteroprecikowy, krzewuszka cudowna).

Cig¢ nalezy dokonywa¢ zaraz po przekwitnigciu. Pedy nalezy skraca¢ o 1/3, nad
pierwszym paczkiem skierowanym na zewnatrz korony.

Krzewy kwitnace latem (paki kwiatowe na koncach tegorocznych pedow).

(budleja Davida, wrzos pospolity, szczodrzeniec czerniejacy, ketmia syryjska, hortensja
bukietowa, lawenda, pigciornik krzewiasty, roze wielkokwiatowe, tawula japonska,
tamaryszek rozgalgziony).

Cig¢ nalezy dokonywa¢ na przedwio$niu (w marcu) kazdego roku. Niektore rosliny
nalezy przycina¢ bardzo nisko inne tak by pedy skréci¢ o 2/3 dlugosci (pozostawiajac
fragment z 2-3 pakami).

Krzewy, ktorych nie nalezy nadmiernie cia¢, poniewaz maja dekoracyjne owoce:

(bareberysy o lisciach sezonowych, pigwowiec, deren jadalny, irga, gldg, rokitnik
pospolity, ostrokrzew Meserve, mahonia pospolita, botaniczne gatunki ro6z, $nieguliczka,
kalina koralowa)

3.2.3.6.Cigcie odmladzajace

Ten typ cig¢ stosuje si¢ tylko w stosunku do krzewow, ktore maja mata zywotnos¢.
Cigcia odmladzajace sa inwazyjne — dlatego tez mozna im podda¢ rosling, ktora bedzie
pielegnowana, tj. nawadniana 1 nawozona, znajdujaca si¢ w warunkach dostatecznego
nastonecznienia. Roslina zacieniona wytworzy mtode pgdy nadmiernie wydluzone 1 wygigte
w kierunku §wiatla.

Cigcia odmtadzajace polegaja na usuwaniu starszych galezi w dolnej czesci, co pobudza
rosling do wydawania licznych mtodych pedow.

Na terenach zabytkowej zieleni wszelkie prace zwiazane z pielegnacja drzew 1 krzewdw o

zakresie szerszym niz biezace utrzymanie wymagaja uzgodnienia 1 zezwolenia wlasciwego
konserwatora zabytkow
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3.3. ZYWOPLOTY

3.3.1. NOMENKLATURA (Siewniak, 2003).

3.3.1.1. Podzial ze wzgledu na wysokos¢:

obwodki: wysokos¢ do 30 cm,

niskie zywoploty: wysokos$¢ 30-100 cm,
srednie zywoploty: wysoko$¢ 100-175 cm,
wysokie zywoploty: wysokos$¢ 175-300 cm,
szpalery: wysokos¢ od 300 cm.

3.3.1.2. Podzial ze wzgledu na forme:

zywoploty strzyzone: zajmuja malo przestrzeni, mozna je plastycznie ksztattowac,
wymagaja wysokich naktadow pracy oraz srodkow finansowych,

zywoploty swobodnie rosngce: zajmuja duzo przestrzeni, gabaryty nalezy
odpowiednio dobra¢ do warunkéw lokalnych, wymagaja niskich naktadow pracy oraz
srodkow finansowych,

zywoploty polciete: wlasciwosci posrednie, rosliny sa tylko podcinane.

3.3.2. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Kryteria doboru:

— funkcja (wysokos¢, cieniozno$nos¢, gestose listowia, gestos¢ ugalezienia),

— tolerancja na niekorzystne warunki siedliskowe (mroz, susza, zasolenie, inne),
— znoszenie cigcia,

— sposOb wzrostu,

— zdolno$¢ regeneracji 1 zaggszczania sig,

— zimozielonos¢,

— dostgpnosc¢ 1 cena,

Konieczno$¢ wyspecyfikowania nastgpujacych parametrow:

nazwa gatunkowa i odmianowa roslin, gesto$¢ sadzenia w tym odstep migdzy rzedami
oraz migdzy poszczegdInymi roslinami w jednym rzedzie, liczba roslin na mb. Konieczne jest
okreslenie wielkosci korzeni 1 liczby pedow oraz sprecyzowania, czy korzen odkryty czy
zbryla.

3.3.3. PROPOZYCJE GATUNKOW

Zywoploty formowane od: 50 cm do 150 cm wysokosci

berberysy, karagana syberyjska 1 podolska, irga blyszczaca, ligustr, porzeczka alpejska
‘Schmit’, r6za rdzawa, r6za pomarszczona, réze okrywowe odmiany: Alba Meidiland, White
Meidiland, Scarlet Meidiland, Dagmar Hastrup, Dart's Defender, The Fairy, Fairy Dance,
Lovely Fairy, Moje Hammarberg, wierzba purpurowa ‘Nana’, tamaryszki

Zywoploty i szpalery powyzej 150 cm

zywotnik zachodni, buk pospolity, cis posredni, grab pospolity, pigwowiec okazaly, deren
jadalny, deren bialy, glogi, oliwnik waskolistny, liguster, pecherznica kalinolistna, rokitnik
waskolistny 'Hikul', lilaki

Na terenach zieleni zabytkowej dobor gatunkéw dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
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lub Miejski Konserwator Zabytkow)
3.3.4. PIELEGNACJA

3.3.4.1.Cigcia po posadzeniu i w kolejnych latach

Krzewy zimozielone, w tym iglaste,, iglaste jak 1 zrzucajace liScie na zime¢ trzeba
przycia¢ juz w pierwszym roku po posadzeniu. W celu uzyskania gegstego zywoplotu cigcie
nalezy powtorzy¢ w drugim roku po posadzeniu. W pierwszych latach nalezy cia¢ tylko boki
zywoplotu. Od gory zywoplot nalezy przycia¢ dopiero, gdy osiagnie pozadana wysokos$¢.

3.3.4.2.Cig¢cia formujace (dotyczy zywoplotow strzyzonych)

Cigcia formujace wykonuje si¢ w celu zaggszczenia, utrzymania pozadanego ksztaltu,
wielkosci, atakze jednorodno$ci. Dzigki nim mozna uzyska¢ sztuczny pokroj. Cigcia
formujace musza by¢ wykonywane systematycznie, przynajmniej raz w roku, czasami
czesciej. Najlepiej jest cia¢ w okresie pelnego ulistnienia przez caty sezon, z wylaczeniem
okresu suszy, pelnego nastonecznienia oraz pdznej jesieni. Nieprzestrzeganie tych zasad
przyczynia si¢ do: nadmiernej utraty wody przez ro$liny, poparzenia badZ przemarznigcia
pedow.

W celu uzyskania formalnego ksztaltu konieczne jest rozciaganie sznurkow
wyznaczajacych linie proste.

Przed przystapieniem do cigcia nalezy si¢ upewni€, ze nie ma gniazd z pisklgtami.
Przycina¢ nalezy tylko pedy jednoroczne, unikajac cigcia pedow zdrewnialych (zwlaszcza
u roslin iglastych).

Zywoploty zorientowane w kierunku potnoc-potudnie, mozna ksztaltowaé tak, by obie
dluzsze $ciany boczne byly nachylone pod tym samym katem, uwzgledniajac jedynie
$wiattozadno$¢ 1 cienioznosno$¢ rosliny. W przypadku zywoplotow zorientowanych
w kierunku wschod-zachdd, zacieniona potnocna Sciang mozna tagodniej formowac, tak by
bardziej ja doswietli¢ (Siewniak, 2003).

Najlepiej jest cia¢ zywoplot tak, by jego przekrdj poprzeczny byt w ksztalcie trapezu,
przy czym jego dolna podstawa powinna by¢ szersza.

,Zywoploty strzyzone wymagaja stalej pielegnacji. Luki, wycienienia oraz powstale
zaniedbania czy opoOznienia sa trudne lub wrgcz niemozliwe do naprawienia” Siewniak,
2003). Dlatego, jesli to mozliwe, nalezy zaktada¢ Zzywoploty swobodnie rosnace z roslin
mniej wrazliwych.

eKrzewy o liSciach sezonowych (np. ligustr pospolity, porzeczka alpejska)

Cigcie minimum raz w roku, najlepiej w czerwcu. Gatunki silnie rosnace nalezy ciaé 2-
3 razy w roku: wczesng wiosng 1 latem. Buki 1 graby przycinamy w czerwcu. Po sierpniu nie
nalezy juz cia¢. Nowe przyrosty nalezy skracac¢ o 1/2.

e Krzewy liSciaste o lisciach zimozielonych
Mozna je cia¢ dwa razy w sezonie. Pierwszy raz po ustaniu mrozOw wczesna wiosna,
drugi — w czerwcu. Nowe przyrosty nalezy skraca¢ o 1/2.

3.3.4.3.Podcinanie (dotyczy zywoplotow swobodnych i polcigtych)

Podcinanie stuzy usunigciu nadmiernie wyrosnigtych pedéw oraz korekcji powstatych
znieksztalcen. Dzigki niemu mozna uzyskac¢ naturalny pokro;.

3.3.4.4.Ci¢cie odmladzajace (dotyczy zywoplotow swobodnych i polcigtych)
W celu zaggszczenia 1 zmniejszenia rozmiarow zywoplotow swobodnych 1 pofcigtych
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nalezy raz na par¢ lat wykona¢ cigcie odmiadzajace. Poprawnie prowadzone zywoploty
strzyzone nie wymagaja tego rodzaju cig¢.

3.3.4.5.Uzupelnianie luk

W przypadku powstania luk w zywoplocie nalezy je uzupetni¢. Koniecznym warunkiem
jest zastosowanie odpowiedniej wielko$ci materiatu szkotkarskiego. Zbyt maly — bedzie
nadmiernie zacieniony.

Na terenach zabytkowej zieleni wszelkie prace zwiazane z pielggnacja drzew 1 krzewow
o zakresie szerszym niz biezace utrzymanie wymagaja uzgodnienia i zezwolenia wiasciwego
konserwatora zabytkow

3.4. KWIETNIKI I RABATY BYLINOWE

3.4.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Byliny nalezy stosowa¢ w miejscach reprezentacyjnych, gdzie chcemy obnizy¢ koszty
pielgegnacji rocznej. Nalezy stosowa¢ byliny zgodnie z siedliskiem, gatunkéw i1 odmian
odpornych na warunki miejskie, suszg, zasolenie, a takze nie wymagajacych czestego
przesadzania i podziatu bryly korzeniowe;.

Byliny sa to rosliny wieloletnie, ktorych czg$ci naziemne zanikaja na zimg, ozdobne
z lisci 1 kwiatow.

Dostarczone ro$liny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen 1 objawow
chorobowych. Paki i1 liScie powinny by¢ dobrze wyksztalcone, bez oznak chorobowych
1 prawidlowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze wyksztalcony system korzeniowy.

Rosliny cebulowe to rosliny, ktore jako czgs¢ zimujaca wyksztatcaja cebule.
W opracowaniu dla uproszczenia przyjeto nazwe ,,rosliny cebulowe” dla wszystkich roslin,
ktore tworza podziemne organy przetrwalnikowe (cebule, bulwocebule, bulwy, ktacza).

Cebule powinny by¢ odpowiednio duze, w zalezno$ci od gatunku. Cebule i bulwy
musza by¢ twarde, migsiste, bez objawow chorobowych 1 mie¢ zdrowy wyglad. Luski
zewnetrzne cebul musza by¢ nienaruszane 1 bez plam.

Ros$liny jednoroczne na kwietniki nalezy dobiera¢ zgodnie z planowanym
zmianowaniem, tj. zmiana wiosenna, letnia, jesienna.

3.4.2. PROPOZYCJE GATUNKOW

ZIELEN PRZYULICZNA I OSIEDLOWA

Praca przy pielggnacji roslin przy ulicy jest uciazliwa 1 niebezpieczna. Nalezy stosowac
rosliny o mozliwie najmniejszych wymaganiach, tak by pielggnacja ograniczona byla do
minimum. Powinny to by¢ rosliny wytrzymale na suszg, zanieczyszczenia gleby 1 powietrza.

Tabela 5. Wykaz proponowanych gatunkow bylin do nasadzen w miescie

Polecane gatunki bylin

bergenia sercowata w odmianach

bodziszki (zwlaszcza korzeniasty 1 kantabryjski 'Cambridge' oraz '‘Biokovo')
funkie w odmianach (wrazliwe na suszg, polecane na osiedla)

jezowki purpurowe w odmianach (wrazliwe na suszg, polecane na osiedla)
kocimigtka Faassena

krwawniki pospolity i wiagzowkowaty w odmianach

liliowce w odmianach (zwlaszcza ‘Stella d'Oro”)

nachylek okétkowy w odmianach (‘Grandiflora', Moonbeam', 'Zagreb'")
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Polecane gatunki bylin

trawy ozdobne (jak kostrzewa popielata, miskant cukrowy i chinski)

przywrotnik (wszystkie gatunki i odmiany)

rozchodnik olbrzymi w odmianach kwitnacych p6znym latem, np. Brillant', 'Stardust'
rudbekia btyskotliwa ‘Goldsturm’

szalwia omszona

tojes¢ kropkowana

tojes¢ rozestana

turzyce (muskegonska),

wilczomlecz

zawciag nadmorski w odmianach

Polecane gatunki roslin jednorocznych

aksamitka rozpierzchla
begonia stale kwitnaca
bratek ogrodowy
kapusty ozdobne
niecierpek

niecierpek - z grupy SunPatiens
pelargonia

starzec

stokrotka pospolita
szalwia w odmianach
zeniszek meksykanski

oraz rosliny "strukturalne", jak np. kocanki wtochate

PARKI I ZIELENCE

Dobdr stosowany do nasadzen przyulicznych i1 osiedlowych, ale rozszerzony o gatunki
bardziej wymagajace, dobrane do siedliska (stanowiska wilgotne, suche, zacienione,
nastonecznione, itp.)

Na terenach zieleni zabytkowej dobdr gatunkéw dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkow)

3.4.3. PIELEGNACJA

Ros$linom cebulowym po przekwitnigciu nalezy S$cia¢ kwiaty, lisScie natomiast
pozostawi¢ si¢ az do naturalnego zzotknigcia, gdyz to one odpowiadaja za odpowiedni wzrost
1 odzywienie cebuli kazdego roku.

W przypadku roslin wieloletnich, takich jak byliny, pielegnacja ogranicza si¢ do
podlewania, nawozenia i1 usuwania zasychajacych lisci na wiosng. W przypadku niektérych
roslin suche pedy powinny pozostawa¢ do wiosny, zapewniajac ro$linie ochrong przed
$niegiem 1 mrozem. Ponadto zaschnigte liScie po zimie staja si¢ naturalnym nawozem
1wzbogacaja gleb¢ w prochnice. Usuwanie na zim¢ zaschnigtych cze$ci naziemnych
wskazane jest w wypadku roslin porazonych przez szkodniki i patogeny lub trudno si¢
rozktadajacych.

W ramach pielggnacji nalezy przewidzie¢ intensywne odchwaszczanie rgczne
w pierwszym i1 ewentualnie drugim roku, a takze dzielenie ros$lin co kilka lat, w zalezno$ci od
wymagan rosliny.

Scidtkowanie w kolejnych latach wskazane jest w przypadku roélin bardziej wrazliwych
na mroz.

Dopuszcza si¢ stosowanie mat jutowych podczas sadzenia roslin co ogranicza potrzeby
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pielenia w kolejnych latach, ale maty te powinny mie¢ gwarancje¢ biodegradacji po 2-3 latach.
Pozostawianie nierozktadalnych mat, w kolejnych latach ogranicza prawidlowy rozwo6j roslin,
zwigksza prawdopodobienstwo wystapienia patogendéw oraz uniemozliwia prawidlowa
wymiang gazowa w glebie.

Na terenach zabytkowej zieleni wszelkie prace zwiazane z pielggnacja drzew 1 krzewow
o zakresie szerszym niz biezace utrzymanie wymagaja uzgodnienia i zezwolenia wlasciwego
konserwatora zabytkow

3.5. PNACZA
3.5.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Pnacza sa to rosliny, ktore dzigki swoim organom czepnym wspinaja si¢ po podporach.
Uprawiane sa w kontenerach. Powinny mie¢ dobrze wyksztalcone pgdy 1 minimum 3 wyrazne
rozgalgzienia.

Przy doborze gatunkoéw nalezy uwzgledni¢ sposdb wspinania si¢, wystawe, silg
wzrostu, wymagania siedliskowe, tolerancje na niskie temperatury 1 walory estetyczne roslin.
Nalezy takze odpowiednio dobraé¢ podporg.

Pnacza, ktore przyczepiaja si¢ korzeniami badZz przylgami — lepiej porastaja tynki
akrylowe 1 powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi i1 akrylowymi niz §wiezo pokryte
tynkami wapiennymi i cementowo-wapiennymi (Borowski, 2010).

3.5.2. PROPOZYCJE GATUNKOW

Uwaga: Wigkszo$ci z wymienionych gatunkéw nie nalezy stosowa¢ do obsadzania
(parkingdbw, ekrandow) w sasiedztwie laséw (zuwagi na tendencje do niekontrolowane;j
ekspansji).

Tabela 6. Wykaz proponowanych gatunkow pnqczy do nasadzen w miescie

Miejsce sadzenia Polecane gatunki pnaczy

chmiel pospolity

dlawisz okraglolistny

zielen przyuliczna powojniki z grupy Tangutica odmiany Bill MacKenzie’, 'Lambton Park'
powojniki z grupy Vitalba (odmiana Paul Farges' ‘Sumer Snow’)

np. ekrany akustyczne, | winnik tojadowaty

sciany budynkow winobluszcz zaro§lowy

winobluszcza pigciolistkowy

winoro$l pachnaca

bluszcz pospolity

zielen na parkingi dlawisz okraglolistny
kokornak wielkolistny
np. pergole, rdestowka Auberta
trejaze cieniujace winobluszcz pigciolistkowy odm. murowa

winoro$l pachnaca

Zestawy wymienione wyzej, a takze:

glicynia kwiecista

hortensja pnaca

kokornak wielkolistny

parki i zielefice milin amerykanski

powojniki bardziej ozdobne (zwlaszcza 'Aureolin', 'Emilia Plater', ‘Polish Spirit’, 'Maidwell Hall',
'Pamela Jackman', 'Willy', ‘Etoile Violette’)

wiciokrzew japonski ‘Halliana’

wiciokrzew pomorski 'Serotina

wiciokrzew zaostrzony
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Na terenach zieleni zabytkowej dobor gatunkéw dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkow)

3.5.3. PIELEGNACJA

Pielggnacja pnaczy polega na przycinaniu pedow w przypadku niektorych gatunkow, ktore
tego wymagaja, a takze na podlewaniu, nawozeniu i kontroli prawidtowosci przymocowania
pnacza do podpory.

Na terenach zabytkowej zieleni wszelkie prace zwiazane z pielggnacja drzew 1 krzewow
ozakresie szerszym niz biezace utrzymanie wymagaja uzgodnienia 1 zezwolenia wlasciwego
konserwatora zabytkow

3.6. ROSLINY OKRYWOWE

3.6.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOELKARSKIEGO

Rosliny okrywowe sa to rosliny tworzace zwarte pokrycie powierzchni.

Wyrdzniaja si¢ zwarta bryla korzeniowa, silnie zageszczona cz¢scia naziemna.

Powinno si¢ je stosowa¢ zamiennie dla trawnikdéw, gdyz ich zatozenie jest wprawdzie
drozsze niz zalozenie trawnika, ale eksploatacja w kolejnych latach zdecydowanie obniza
koszty utrzymania terenow zieleni.

Nalezy wybiera¢ gatunki zgodne z siedliskiem oraz nie wymagajac podlewania,
odporne na szkodniki, jesli kwitnace to ,,samooczyszczajace sig”,

Rosliny okrywowe szczegolnie polecane sa na miejsca cieniste, gdzie trawniki si¢ nie
sprawdzaja ze wzgledu na brak §wiatfa.

3.6.2. PROPOZYCJE GATUNKOW

Tabela 7. Wykaz proponowanych gatunkow roslin okrywowych do nasadzen w miescie.

Polecane gatunki roslin okrywowych

rosliny iglaste:

cis pospolity ‘Repandens’

jatowiec tuskowy ‘Blue Carpet’, ‘Holger’

jatowiec Pfitzera (tylko odmiany, np. 'Gold Coast')

jatowiec ptozacy lub w odmianie ‘Andora Compact’, ‘Blue Chip’, ‘Gluca’, ‘Golden Carpet’, ‘Wiltonii’
jatowiec pospolity ‘Green Carpet’, ‘Repanda’

jatowiec sabinski ‘Tamariscifolia’

mikrobiota syberyjska

sosna gorska (kosodrzewina)

rosliny lisciaste:

barwinek pospolity

berberys Thunberga ‘Green Carpet’
deren roztogowy ‘Kelseyi’

irga Dammera ‘Major’ i ‘Mooncreeper’
irga ptozaca ‘Streib’s Findling’

irga pozioma

irga purpurowa ‘Variegatus’

irga rozestana ‘Eichholtz’

33




11.3 Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie — zal. do Program ochrony
Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywq
na lata 2016-2019

Polecane gatunki roslin okrywowych

irga szwedzka ‘Coral Beauty’ i 'Skogholm'

pigciornik krzewiasty ‘Goldteppich’

réze okrywowe

runianka japonska

szczodrzeniec potozony

sliwa kartowa odmiana ptozaca

$nieguliczka Chenaulta 'Hancock'

tawulec pogigty 'Crispa’

trzmielina Fortune'a ‘Coloratus’, Dart's Blanket', 'Emerald Gaiety', 'Emerald 'n Gold'

pnacza:

bluszcz pospolity

trzmielina Fortune’a

winobluszcz zaro$lowy
powojniki (niektére odmiany)

Na terenach zieleni zabytkowej dobor gatunkow dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkow)

3.6.3. PIELEGNACJA

Ros$liny okrywowe wymagaja minimalnej pielegnacji, tj. kontroli ich stanu
zdrowotnego, minimalnego nawozenia, usuwania $mieci.

Niewskazane jest wygrabianie lisci, czy innych czgsci organicznych, gdyz rosliny
okrywowe porastaja ich powierzchnig, umozliwiajac ich rozklad i1 wzbogacenie gleby
w prochnice.

Na terenach zabytkowej zieleni wszelkie prace zwiazane z pielggnacja drzew 1 krzewow
o zakresie szerszym niz biezace utrzymanie wymagaja uzgodnienia i1 zezwolenia wlasciwego
konserwatora zabytkow

3.7. TRAWNIKI EKSTENSYWNE

3.7.1. ZASADY DOBORU MIESZANEK TRAW

Trawniki parkowe

Trawniki z siewu zakladane beda poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej
przez wykonawcg, jego zdaniem odpowiedniej dla siedliska 1 zaakceptowanej przez architekta
krajobrazu nadzorujacego wykonanie projektu. Trawnik z siewu zakladany jest na terenach
sasiednich po zakonczeniu prac budowlanych 1 ogrodniczych. Ogo6lnie mieszanka nasion musi
spenia¢ nastgpujace parametry:

—czystos¢ mieszanki co najmniej 90%

—zawarto$¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%

—zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%

W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion bedzie ona podlegala odpowiednim badaniom laboratoryjnym na koszt

wykonawcy.
°rodzaj mieszanki trawnik parkowy na stanowiska
cieniste
° iloé¢ na m’ 30g
°zdolnos¢ kietkowania 80%(min.)
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Trawnik gazonowy z siewu

Mieszanka traw dekoracyjna, dajaca trawnik odporny na deptanie. Pozwala uzyskac
trawnik o wybitnej kolorystyce, gestym, trwalym zadarnianiu 1 bardzo dobrej zimotrwalosci
w warunkach klimatycznych Polski. Przeznaczona do wysiewu na terenach przeznaczonych
do wypoczynku biernego 1 o lekkim uzytkowaniu sportowym. Odpowiednia na wszystkie
rodzaje gleb.

Ogo6lnie mieszanka nasion musi spelnia¢ nastgpujace parametry:

- czystos$¢ mieszanki, co najmniej 90%;

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%;

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%;

W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion bedzie ona podlegala odpowiednim badaniom laboratoryjnym na koszt
wykonawcy.

°  rodzaj mieszanki trawnik rekreacyjny
°  jlo§¢ na m* 30g
°  zdolnos¢ kietkowania 80%

Tabela 8. Skiad mieszanki przeznaczonej na trawniki gazonowe

Nazwa gatunkowa Sklad %
Rajaras angielski 35%
Rajaras angielski 20%
Kostrzewa czerwona 35%
Wiechlina {gkowa 5%
Wiechlina {gkowa 5%

Wiele przemawia za tym, zeby zaktada¢ tak zwane ,,zielone torowiska” czyli ,,murawy
torowiskowe”. Moga by¢ stosowane zarOwno na konstrukcjach podsypkowych, jak
1 bezpodsypkowych torowisk (Garczarczyk, 2009). Wsrdéd =zalet ,zielonych torowisk”
najwazniejsze to: zmniejszenie halasu o 5-6 dB (Garczarczyk, 2009), pochtanianie pylow
1 kurzu, zwigkszenie retencji wodnej w miescie, wzgledy estetyczne. Torowiska trawnikowe
sa drozsze w utrzymaniu od torowisk rozchodnikowych i wymagaja wigkszych naktadoéw
pracy, jednak bardziej nadaja si¢ do miejsc reprezentacyjnych. Trawnik mozna wykonad
metoda: obsiewu klasycznego, hydroobsiewu, roztozenie trawnika z rolki badz biowtdokien.

Torowiska rozchodnikowe moga by¢ stosowane we wszystkich typach konstrukeji
torowisk.

Zalecane jest zastgpowanie trawnikOw w miastach trawnikami ekstensywnymi samo si¢
odnawiajacymi z nasion, gdyz ogranicza to koszty nawozenia, nawadniania, a przede
wszystkim zwigksza efekt estetyczny.

Przy nowo powstajacych drogach powinno si¢ stosowa¢ wylacznie mieszanki takowe,
anie typowe mieszanki traw okreslane w normach drogowych. W mieszankach nalezy
ograniczy¢ udziat traw wymagajacych, takich jak zycica trwata.

3.7.2. PIELEGNACJA

Nalezy ustali¢ rezim koszenia, nawadniania 1 podlewania dla poszczegdlnych typow
trawnikow, gdyz ma to charakter bardzo indywidualny w zaleznosci od warunkow
glebowych, nastonecznienia, stopnia reprezentacyjnosci, zastosowanej mieszanki, itp.

Trawniki w pasach drogowych nalezy kosi¢ minimum 4 razy w ciagu roku,
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w zaleznos$ci od warunkow pogodowych. W przypadku trawnikéw ekstensywnych koszenie
moze odbywac si¢ dopiero po przekwitnigciu 1 wydaniu nasion czyli péznym latem.
Torowiska rozchodnikowe praktycznie nie wymagaja koszenia.

3.8. NASADZENIA ROSLINNE W POJEMNIKACH

3.8.1. ZASADY DOBORU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Warunki siedliskowe w donicy sa trudne dla roslin, dlatego tez ro$liny takie wymagaja
szczegblnej pielggnacji. Nalezy dobiera¢ rosliny o matych wymaganiach, znoszacych brak
wody, silne nastonecznienie, zanieczyszczenie miejskie oraz bardzo odpornych na
przemarzanie.

Mozliwosci pielegnacyjne powinny by¢ podstawa wyboru odpowiednich roslin do
donic. Najwigcej pielegnacji potrzebuja rosliny jednoroczne — dlatego ich udziat powinien
by¢ ograniczony do minimum. Mozna je zestawia¢ w kompozycjach roslin wieloletnich jako
uzupetnienie. Z powodzeniem mozna je stosowa¢ w miejscach reprezentacyjnych, gdzie
naklady pracy 1 finansowe moga by¢ zapewnione.

3.8.2. ZASADY DOBORU POJEMNIKOW

Nalezy odpowiednio dobra¢ wielko$¢ pojemnikoéw, przewidujac docelowe rozmiary
roslin. Zyt male pojemniki zostaja szybko przerosnigte korzeniami roslin. Rosling trzeba
wowczas przesadzi¢. Zwykle pojemnik dobiera si¢ w proporcji do rosliny jak 1:2, jednak
nowoczesne zasady odwracaja ta proporcje.

Ponadto nalezy pamigtac, by nie dobiera¢ zbyt duzych donic do niewielkich przestrzeni
1odwrotnie. W pierwszym przypadku jest to zbyt przyttaczajace, w drugim donice ,,gina”
W przestrzeni miejsca.

Rosliny o stonowanych kolorach dobrze prezentuja si¢ w dekoracyjnych donicach.
Natomiast te o pstrych liSciach, bujnie 1 kolorowo kwitnace lepiej wygladaja w neutralnych
1 stonowanych kolorach donic.

Powinny mie¢ otwory w dnie, tak by woda nie stata na dnie.

Obecnie dostegpna jest duza gama pojemnikOw wiszacych, ktére wyposazone sa
w dodatkowe urzadzenia gromadzace wodg 1 ulatwiajace podlewanie.

3.8.3. PROPOZYCJE GATUNKOW

Tabela 9. Wykaz proponowanych gatunkow roslin do nasadzen w donicach

Rodzaj roslin Polecane gatunki roslin do pojemnikow

aksamitki
argyrantemy
astry jednoroczne
begonia bulwiasta
begonia stale kwitnaca
bratki

Rosliny celozje
jednoroczne i sezonowe: cynie
czarnuszki
diochondra
glechoma
globularie
heliotrop
irezyna
koleus
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Rodzaj roslin Polecane gatunki roslin do pojemnikow

kosmosy

lantany

lobelia

niecierpki z grupy SunPatiens
ostespermum
pelargonia

petunia

rezedy

stoneczniki ozdobne
starzec

stokrotki

suchotuska ogrodowa
sutera

szalwia blyszczaca
szarlaty

uczep

werbena

zeniszek

czosnki

funkia

gesiowka kaukaska
gozdzik kropkowany
gozdzik siny

lilie (wymagaja okrycia na zimg).
liliowiec

narcyzy

rojniczek

rojnik

rozchodnik

szafirki

szalwia omszona
tawutka Arendsa
zawciag nadmorski
zurawka

byliny i roéliny cebulowe
zimujace w gruncie

drzewa:

robinie i klony o regularnych kulistych koronach

jarzab pospolity ‘Pendula’

brzozy

morwy

jabtonie:‘Ola’, ‘John Downie’, ‘Profusion’, ‘Dolgo’, ‘Royalty’
wisnia osobliwa‘Umbraculifera’

wisénia pitkowana ‘Amangowa’, ‘Kanzan’

wisénia 'Kiku-shidare-zakura’

sliwa ‘Traiblazer’

Krzewy(odpowiednie odmiany):
bukszpany

cyprysiki

jatowce

krzewuszki

niskie berberysy
pigciorniki krzewiaste
pigwowce

plozace irgi

sosny

$wierki

tawutly japonskie
zywotniki

rosliny wieloletnie

Krzewy szczepione na pniu
karagany syberyjskie
trzmieliny Fortune’a

Pnacza:
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Rodzaj roslin Polecane gatunki roslin do pojemnikow

bluszcz pospolity
powojniki botaniczne
winobluszcz trojklapowy
winobluszcz pigciolistkowy

Krzewinki:
lawenda
runianka japonska

Na terenach zieleni zabytkowej dobor gatunkéw dokonywany jest w uzgodnieniu
z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi (Matopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
lub Miejski Konserwator Zabytkow)

3.8.4. PIELEGNACJA

Rosliny w pojemnikach sa zwykle eksponowane, dlatego nalezy im poswigcié
szczegblna uwage. Nalezy usuwal przekwitle kwiaty, usuwac zamierajace rosliny,
wykonywa¢ dyskretne cigcia formujace 1 przeswietlajace.

Rosliny w pojemnikach wymagaja czgstego podlewania i nawozenia.

4. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

41. PRACE BUDOWLANE NA TERENACH WPISANYCH DO REJESTRU
ZABYTKOW

Na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw wymagany jest ,,nadzor dendrologiczny”
nad pracami budowlanymi prowadzonymi w obrgbie systeméw korzeniowych oraz koron
drzew.

4.2. ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Zimowe utrzymanie drog w kraju ogranicza si¢ przede wszystkim do posypywania
chlorkiem sodu (tzw. utrzymywanie czarnych nawierzchni drog). Zaletami sa (pozornie) niska
cena, dostgpnosc 1 szybki efekt. Srodki chemiczne szkodza zieleni miejskiej, autom, rowerom,
a takze jezdniom. Niszcza strukturg gleby (staje si¢ mniej przepuszczalna dla wody 1 gazow).
Roztwor solny penetruje szczeliny warstw Scieralnych nawierzchni jezdni, a potem warstw
glebszych. Naprgzenia, ktore powstaja w skutkiem kurczenia si¢ 1 rozszerzania roztworu,
przyczyniaja si¢ do kruszenia nawierzchni. Konstrukcje mostow 1 wiaduktow koroduja od
soli. Przezarte stupy latarni wymagaja cze¢stych wymian. Wszystko to generuje potg¢zne
koszty, ktorych mozna unikna¢. Stosowanie soli jest zabiegiem krotkowzrocznym 1 na pewno
mniej ekonomicznym od innych dostgpnych metod.

Drzewa posadzone nawet 10 m od ulicy narazone sa na szkodliwe dzialanie
rozpylonego roztworu solnego (Szulc, 2011). Sytuacje poprawia ograniczenie predkosci
samochodow 1 egzekwowanie przepisOw oraz uptynnienie ruchu. Wazne jest rOwniez
precyzyjne dozowanie ilosci soli. Ta ilo$¢ jest zwykle przeszacowana. Z praktyk zachodnich
krajow wynika, ze stosowanie zwilzonej soli jest bardziej efektywne, przez co mozna
zredukowac jej ilo$¢. Nalezy wykorzystywaé systemy komputerowe, umozliwiajace analize
nadchodzacych warunkéw atmosferycznych — to rowniez umozliwia lepsze dozowanie (Bach,
Pawlowska, & Pietrzak, 2009).
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Lepszym rozwigzaniem jest stosowanie niechemicznych metod zimowego utrzymania
drog. Rozwigzanie to moze budzi¢ sprzeciw, poniewaz utrzymanie dzigki soli czarnych
nawierzchni drég umozliwia jazd¢ z wigksza (niedostosowana do warunkow zimowych)
predkos$cia, posypane nawierzchnie grysem wymuszaja dostosowanie predkosci. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie srodkdw chemicznych, a przysztosci wyeliminowac te
metodeg catkiem (tak jak ma to miejsce w Czechach, na Wegrzech czy w Austrii) i zastapi¢
ods$niezaniem 1 posypywaniem kruszywami (nieulegajacymi rozdrobnieniu, ktore po zimie
mozna zamie$¢ 1 wykorzysta¢ ponownie). W razie koniecznosci $nieg nalezy zbieraé
1 wywozi¢ poza miasto.

W wielu miastach prowadzone sa badania 1 podejmowane sa proby zastosowania innych
metod zabezpieczania drzew 1 krzewow, szczegolnie mlodych takie, jak: turbanowanie koron,
zabezpieczanie nieprzepuszczalnymi plotkami — ekranami, zapobiegajacymi przenikaniu soli
na pas zieleni, a takze wprowadzane sa tzw. ciche nawierzchnie, ktore poza aspektem
akustycznym, ograniczaja rozpryskiwanie solanki, dzigki innemu — niepowierzchniowemu
systemowi odprowadzania wody. Na terenach gdzie rosnie cenna zielen, np. na terenach
osiedlowych, gdzie ruch jest jedynie lokalny lub wystepuja strefy zamieszkania (znak D-40)
proponowane jest utrzymanie drog w tzw. biatej nawierzchni.

4.3. PROJEKTY DROG I PARKINGOW

Parkingi 1 miejsca postojowe nalezy ogranicza¢ wysokim kraweznikami tak, aby
kierowcy nie wjezdzali na teren zieleni. Nalezy wykonywac¢ przejscia piesze w pasie zieleni
migdzy parkingiem a chodnikiem — ograniczy to powstawanie przedeptow 1 osoby
wysiadajace z samochodu nie beda zmuszone do deptania roslin.

44. PROJEKTY OSWIETLENIA

Projekty os$wietlenia terendw zieleni nalezy wykonywaé tak, aby ogranicza¢ do
minimum zanieczyszczenie powietrza Swiatlem. Os$wietla¢ nalezy tylko te tereny zieleni
urzadzonej, ktore stuza mieszkancom do poruszania si¢ po miescie roéwnieZz noca.
Niedoswietlenie przestrzeni miejskich jest czynnikiem kryminogennym. Nalezy unikac
stosowania o$wietlenia w parkach rzecznych oraz terenach zieleni nieurzadzonej. Nalezy
ogranicza¢ do minimum efekt tuny miejskiej — stosowa¢ lampy 1 latarnie ze skierowanym
strumieniem $wiatta w dot. Elewacje budynkéw oraz banery reklamowe, jesli musza by¢
oswietlane, powinny mie¢ instalowane ostony ograniczajace rozpraszania $wiatfa na boki oraz
do gory.

Projektujac iluminacje¢ parku czy elewacji budynku, nalezy rozwazy¢ mozliwos¢
skrdcenia czasu oswietlania, np. do godziny 24.00.

4.5. PIELEGNACJA A OCHRONA PRZYRODY

Nalezy dazy¢ do zaniechania procesdOw przyczyniajacych si¢ do ubozenia
bior6znorodno$ci w miastach. M.in. problemem jest zbyt intensywna 1 niewlasciwa
pielgegnacja zieleni osiedlowej, przyczyniajaca si¢ do zmniejszenia liczebnosci niektorych
gatunkow ptakéw (np. wroblowate). Istnieje konieczno$¢ tworzenia bazy pokarmowej,
miejsc lggowych, miejsc schronienia przed drapieznikami oraz lggowisk 1 schronisk
zastgpczych (montaz 1 biezace utrzymanie budek lggowych).

Przedwczesne zamieranie drzew w mie$cie uwarunkowane jest m.in.: nicodpowiednia
pielggnacja, nadmiernym zasoleniem gleby, zaggszczeniem oraz uszczelnianiem gruntu
wzasiggu strefy korzeniowej, niewlasciwym zabezpieczaniem drzew na czas budowy itd.
Nalezy bezwzglednie zaniecha¢ tych procesow.

39



11.3 Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenow zieleni w miescie — zal. do Program ochrony
Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywq
na lata 2016-2019

4.6. WYTYCZNE DO KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ

W przypadku nasadzen kompensacyjnych i zastgpczych wykonywanych w zamian za wycinki
drzew 1 krzewow, zaleca si¢ wprowadzenie zasady, ze sadzony materiat szkotkarski powinien
mie¢ minimum 7 lat. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sadzone ro$liny, musza
zachowac¢ zywotnos¢ przez 3 lata. Po tym czasie, gdy osiagna wiek 10 lat, nie bedzie mozna
ich usuna¢ bez zezwolenia. Niemniej jednak przy wydawaniu decyzji kazdy przypadek nalezy
traktowa¢ indywidualnie 1 przestrzegaé przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z dnia 25 sierpnia 2009 r. z p6Zn. zm.)
oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie stawek
oplat dla poszczegdlnych rodzajow 1 gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306).

4.7. WYTYCZNE DO USUWANIA ZIELENI

Z terenow miast zielen usuwana jest ze wzgledu na prowadzone inwestycje, a takze ze
wzgledu na jej obumieranie, badZ stwarzanie zagrozenia dla Zzycia 1 mienia.

Nalezy dazy¢ do zastgpowania jak najwigkszej ilosci drzew i1 krzewow nowymi nasadzeniami,
ktore beda spetniaty wymagania omowione w tym opracowaniu. Drzewa musza by¢ sadzone
w miejscach, gdzie nie sa planowane w przyszio$ci inwestycje, ktére spowoduja, ze ich
wycigcie bedzie konieczne za kilka lat. Konieczne jest tez zapewnienie co najmniej 3-letniej
pielegnacji oraz udzielenie gwarancji przez firm¢ wykonawcza. Drzewa, ktdre zostana
wymienione w tym okresie z powodu nieprzyjecia sig, nie powinny by¢ wliczane do ogdlnego
bilansu drzew posadzonych w miescie.

W czasie trwania okresu legowego ptakdéw nie nalezy usuwac drzew i1 krzewow, na ktorych
znajduja si¢ ich miejsca lggowe. (np. gniazda, dziuple, itp.). Jesli wykonanie wycinek w tym
okresie jest konieczne nalezy zaczekac do czasu zakonczenia lggu. W przypadku watpliwosci
wskazane jest skorzystanie z ustug doswiadczonego ornitologa, a takze/lub uzyskanie
odpowiedniej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

4.8. UZBROJENIE TERENU I CIAGI KOMUNIKACYJNE A ZIELEN WYSOKA

W  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nalezy wyznaczaé
konkretne miejsca pod zielen urzadzona, np. pod aleje drzew, wolne od infrastruktury
technicznej (np. pas szerokosci min. 3-metrowej szerokosci, bez mozliwosci lokalizowania
sieci).

Drzewa 1 krzewy w miastach narazone sa na liczne kolizje. Najtrudniejsze warunki
siedliskowe maja zadrzewienia przyuliczne, gdzie gesta sie¢ infrastruktury technicznej
napowietrznej 1 podziemnej, oraz obecno$¢ samej jezdni silnie ograniczaja mozliwosci
prawidlowego rozwoju. Zagrozeniem dla ros$lin sa réznego rodzaju prace prowadzone przy
okazji konserwacji elementow uzbrojenia terenu, drég itp. ,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom” (Ustawa
oochronie przyrody’).

W  poprzednich latach prébowano przynajmniej czg§ciowo uregulowaé sprawy
zwiazane z sadzeniem ro$linnosci w pasach drogowych ulic, ale obecnie obowiazujace
ustawy sa juz bardzo uog6lnione oraz nie ma do nich aktow wykonawczych, pomimo zapisow

* Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)
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naktadajacych taki obowiazek na odpowiednie organy panstwowe, np. art. 37 pkt 3 ustawy
o drogach publicznych* , Minister wlasciwy do spraw transportu, w drodze rozporzadzenia,
okresla zasady sadzenia, utrzymywania oraz usuwania drzew 1 krzewow w pasie drogowym.”

Zgodnie z nieobowiazujacym obecnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu
iGospodarki Morskiej® przydrozne pasy zieleni utworzone z drzew, zywoplotow badz pasm
krzewoéw, powinny mie¢ szeroko$¢ przynamniej 3,0 m. Usytuowanie drzew w pasie
drogowym, powinno by¢ takie, by w okresie wegetacji nie powodowalo niszczenia
nawierzchni drogi oraz nie utrudnialo uzytkowania chodnikéw przez pieszych,
wszczegdlnosci przez osoby niepetnosprawne .

Zgodnie z rozporzadzeniem ,,0dleglo$¢ pnia drzewa od krawegdzi jezdni nie powinna
by¢ mniejsza niz 3,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza si¢ mniejsza
odleglos¢, jesli beda spelnione pozostale warunki okre§lone w rozporzadzeniu”. Ponadto
,ustalenie odleglosci urzadzen inzynieryjnych, drogowych ibudowlanych od drzew Ilub
terend6w wpisanych do rejestru zabytkdw lub obszarow objetych ochrona konserwatorska
wymaga uzgodnienia z wlasciwym terenowo wojewoda”.

Zgodnie z Ustawa o drogach publicznych, sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew
1 krzewOw oraz pielggnacja zieleni w pasie drogowym nalezy do obowiazkow zarzadcy drog.
Zasady sadzenia, utrzymywania i usuwania drzew 1 krzewow w pasie drogowym okresla
Minister wtasciwy do spraw transportu (art. 37.36). Ustawa o ochronie przyrody okresla, ze
,ha drogach publicznych oraz ulicach 1 placach $rodki chemiczne powinny by¢ stosowane
wsposob najmniej szkodzacy terenom zieleni oraz zadrzewieniom. Minister wiasciwy do
spraw Srodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje $rodkow, jakie moga byc
uzywane w miejscach, o ktorych mowa w ust. 2, a takze warunki ich stosowania, kierujac si¢
potrzeba zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i r6znorodnosci
biologicznej oraz odpowiednich warunkéw utrzymania drég i1 bezpieczenstwa korzystania
z drog”.

* Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)
6 Ustawa o drogach publicznych z21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)
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