
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 227.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 232.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 G
łę

b
o
ko

ś
ć
 p

o
b
r

. 
p
ró

b
y

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Gb

I/Gpz

I

SMi-c/I

w

1.00

2.30

5.40

2/2

0/0

nw

tpl

pzw

zw

IVb

IVa

VI

T
rz

e
ci

o
rz

ę
d

T
rz

e
ci

o
rz

ę
d

0.30

1.40

2.80

4.50

6.00

gleba brunatna 

ił jasnoszary na pograniczu glin pylastej zwięzłej 

ił jasnoszary 

ił szary 

iłowiec szary na pograniczu iłu 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 237.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 227.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 228.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 234.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 227.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 227.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 7

Wiertnica: APAFOR

Rejon: ul. Spacerowa

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: działka inwestycyjna nr 111/29

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, B.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 235.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


