ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH:

schemat rysunkowy

DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKANIA,
R'A1>=35dB
KOLOR ANTRACYT (RAL 7016)

L 20 105 v
+ +
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FRAGMENT SCIANY

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. 24/1994 poz. 83). Kopiowanie, publikowanie, dokonywanie
zmian bez zgody Autoréw i 22ARCHITEKCI sp. z 0.0. jest nielegalne.

Projektant Generalny:

22ARCHITEKCI

03-902 WARSZAWA | ul. JAKUBOWSKA 14
tel /fax. +48 22 870 17 52
BIURO@22ARCHITEKCIPL | WWW.22ARCHITEKCI.PL

Nazwa inwestycji

ZESPOL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
Z USLUGAMI W PARTERACH ,,NOWY NIKISZOWIEC”
(BUDYNKI A1, A2, B1, B2, C1, C2)

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGAMI
NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziatkach ew. nr 1181/86, 1194/86, 1195/86, 1196,/86, 1959,/86, 1961/86,
1963/86, 1965/86, 1974/86, 1975/86, 1976,/86, 1977/86, 1982,/86, 1983/86,
1984/86, 1985/86, 1988/86, 1989/86, 2005/86, 2007/86, 2162/86, 2164/86

KATOWICE, ul. Gérniczego Dorobku

Inwestor:

MP Inwestycje 4 Sp. z 0.0.
00-032 WARSZAWA, ul. PRZESKOK 2

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

ARCHITEKTURA

7 PUSTAKOW

BETONOWYCH

I WNEKA DRZWIOWA 41

MALOWANE ,

NA KOLOR

CZERWONY

(NCS S 2570-R) || 2 = = = & =7 g

¥ 125 ¥ 105 105 ¥ 150 ¥

symbol DW-1 DW-2 DW-3 DZ-3
odporno$¢ pozarowa - El 30 El 60 El 60
szerokos¢ w Swietle muru 105 105 105 105
wysokos¢ w swietle muru 205 205 205 205
szeroko$¢ uzytkowa drzwi 90 90 90 90
wysokos$¢ uzytkowa drzwi 200 200 200 200
izolacyjno$¢ akustyczna 35dB 35dB 35dB 35dB
rodzaj skrzydta petne petne petne petne
typ oscieznicy przylgowa przylgowa przylgowa przylgowa
typ wykonhczenia - - - -
kolor o$cieznicy antracyt antracyt antracyt antracyt
kolor skrzydta antracyt antracyt antracyt antracyt

ilos¢ L(lewe)/P(prawe)

uwagi

Drzwi 90 wewnetrzne do mieszkan:

- Zawiasy i okucia w kolorze srebrnym matowym wg standardu
producenta

- Wykonczenie skrzydta i oScieznicy - klasa mechaniczna 3

- Odbdj na scienny

- Do akceptacji projektanta na podstawie rysunkéw warsztatowych
oraz przedstawionych probek

Drzwi 90 techniczne EI 30:

- Zawiasy i okucia w kolorze srebrnym matowym wg standardu
producenta

- Wykonczenie skrzydta i o$cieznicy - klasa mechaniczna 3

- Odbdj nascienny

- Do akceptacji projektanta na podstawie rysunkéw warsztatowych
oraz przedstawionych probek

Drzwi 90 techniczne El 60:

- Zawiasy i okucia w kolorze srebrnym matowym wg standardu
producenta

- Wykonczenie skrzydta i o$cieznicy - klasa mechaniczna 3

- Odbdj nascienny

- Do akceptacji projektanta na podstawie rysunkéw warsztatowych
oraz przedstawionych probek

Drzwi zewnetrzne techniczne EIl 60:

- Drzwi zewnetrzne stalowe

- Wykonczenie: malowanie proszkowe

- Zawiasy i okucia w kolorze srebrnym matowym wg standardu
producenta

- Wykonczenie skrzydta i oScieznicy - klasa mechaniczna 3

- Odbdj nascienny

- Do akceptacji projektanta na podstawie rysunkéw warsztatowych
oraz przedstawionych probek

Projektant branzowy:

22ARCHITEKCI sp. z 0.0.

03-902 WARSZAWA, ul. JAKUBOWSKA 14
tel. +48 22 870 17 52, fax +48 22 870 17 52

Projektant: Padpis

arch. Aleksander Drzewiecki

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr MA/009/16

Zespd! projektowy: Podpis
arch. Wojciech Conder

arch. Maciej Kowalczyk

arch. Michat Tatjewski

arch. Weronika Misiak

arch. Katarzyna Klaczek

arch. Karolina Bielonko

arch. Katarzyna Putkownik

Sprawdzajqey: Podpis
arch. Aleksandra Zubelewicz-Lada

Uprawnienia budowlane specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr MA/038/14

Tres¢ rysunku:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Skala: Data: Nr rysunku:

NKSZ-PB-A-4.03
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