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symbol o1 02 03 04 05 06 o7
odpornos¢ pozarowa - - - - - - -
szeroko$¢ w $wietle muru 200 200 100 100 150 100 100
wysokosé w Swietle muru 225 225 225 225 225 225 225
typ szklenia niskoemisyjne trojszybowe niskoemisyjne trojszybowe niskoemisyjne trojszybowe niskoemisyjne trojszybowe niskoemisyjne trojszybowe niskoemisyjne trojszybowe niskoemisyjne trojszybowe
izolacyjnos¢ akustyczna dB dB dB dB dB dB dB
typ wykonczenia PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
kolor antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt antracyt
ilos¢ - - - - - - -
uwagi Okno standardowe podwaéjne: Okno podwaéjne z progiem: Okno standardowe pojedyncze: Okno pojedyncze z progiem: Okno niestandardowe: Okno klatka schodowa: Okno klatka schodowa z progiem:

PRZED ZAMOWIENIEM ORAZ
MONTAZEM STOLARKI
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE.

- Wewnetrzna strona okna w kolorze biatym, zewnetrzna w systemie
nakfadek aluminiowych Aluron Gemini dla okien PCV-ALU, np.
zestaw Gemini Veka Softline 70 MD lub réwnowazne do akceptaciji
projektanta
- Uchylno-rozwierne
- Zawiasy i okucia wg standardu producenta
- Blokada otwierania, wigksze skrzydto okienne wyposazone
we wkladke patentowa
- Wspoiczynnik przenikania ciepta dla zestawu - Us1,1W(m?K)
- Wietrzaki w kolorze wykonczenia ram okiennych
- Do akceptacji projektanta na podstawie rysunkéw warsztatowych
oraz przedstawionych prébek
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